Geberit Typ 50 Urinal-Steuerung, pneumatische Spiilausléosung

314,64 €~

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Geberit
Bestell-Nr.: GE116016JL5

Geberit Typ 50 Urinal-Steuerung, pneumatische Spilausldsung von Geberit fiir #price# bei neuesbad.de kaufen. 1 Kauf auf Rechnung [ Individuelle
Beratung [1 Mehrfach ausgezeichneter Shop [ jetzt kaufen

Geberit Typ 50 Urinal-Steuerung, pneumatische Spiilauslésung

Verwendungszwecke
- Zur manuellen Spilauslésung von
Urinalen

Eigenschaften

- Spulmenge Uber Drosselschraube des
Rohbausets bis auf 0,5 | pro Spiilung
reduzierbar

Technische Eigenschaften

- FlieRdruck (bar): 1-8 bar

- FlieRdruck (kPa): 100-800 kPa

- Maximaler Prifdruck Wasser (bar): 16
bar

- Maximaler Prifdruck Wasser (kPa): 1600
kPa

- Maximaler Prifdruck Luft / Inertgas
(bar): 3 bar

- Maximaler Prifdruck Luft / Inertgas
(kPa): 300 kPa

- Relative Luftfeuchte (%): < 100 %

- Maximale Wassertemperatur (GrC): 30
GrC

- Betatigungskraft (N): <12 N

- Durchfluss bei 100 kPa ohne
Durchflussbegrenzer (I/s): 0,3 I/s

- Durchfluss bei 100 kPa mit
Durchflussbegrenzer (I/s): 0,18 I/s

- Berechnungsdurchfluss (I/s): 0,22 I/s

- MindestflieBdruck fir
Berechnungsdurchfluss (bar): 1 bar

- MindestflieRdruck fir
Berechnungsdurchfluss (kPa): 100 kPa
- Spuilzeit Einstellbereich (s): 4/8/12 s

- Werkstoffbezeichnung: Zinkdruckguss /
Glas

-a/ Teilmal (cm): 1,2 cm

Zusatzlicher Lieferumfang

- Typ 50 Betatigungsplatte

- Pneumatische Spllauslésung,
vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil

- Befestigungsmaterial






