ACO ShowerDrain S+, Duschrinnenprofil Stripes 90 cm, 9010.51.02

318,62 € *

_"'-'-_.-__\_ * Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten
Marke: ACO
- Bestell-Nr.: AC9010.51.02

ACO ShowerDrain S+, Duschrinnenprofil Stripes 90 cm, 9010.51.02 von ACO fiir #price# bei neuesbad.de kaufen. [ Kauf auf Rechnung [
Individuelle Beratung (1 Mehrfach ausgezeichneter Shop [ jetzt kaufen

ACO ShowerDrain S+, Duschrinnenprofil Stripes 90 cm

Mit der ACO ShowerDrain S+ wird der bodenebene Duschbereich um eine einfach zu reinigende, elegante und hochwertige Duschrinne
perfektioniert. Als Marktfiihrer und Spezialist fir Entwasserung auf der ganzen Welt bietet ACO mit der ShowerDrain S+ eine Duschrinne nur aus
den hochwertigsten Materialien an und veredeln diese zusétzlich, sodass Rost keine Chance hat. Die exklusive Duschrinne ist mehrfach
ausgezeichnet und wird in den modernsten Spa

- und Wellnessbereichen verbaut.

Eigenschaften

- einzigartiges, minimalistisches Design

- passt zu allen gangigen Fliesenformaten

- besonders geeignet fir ein nischenblndiges Design ohne seitliche Fliesenstlcke

- mit integriertem Gefalle fiir eine optimale, reinigungsfreundliche Entwasserung

- elektropolierte Oberflache verringert Anhaftungen und sorgt fiir eine hochwertig bleibende Optik

- riickstandfreies AbflieRen des Duschwassers

- mit tip&flip

-Funktion zur werkzeuglosen Rostentnahme durch leichtes Tippen

- der einfach herausnehmbare, zweiteilige Geruchverschluss gewahrleistet den freien Zugang zur Rohrleitung
- Griffbereiche sorgen bei Reinigungsarbeiten fir maximale Hygiene

Ablauf mit Sperrwasserhéhe 5 cm (DIN EN 1253(11)

- 0,7 I/s mit 1 cm Aufstau

- 0,8 I/s mit 2 cm Aufstau technische Daten Duschrinnenprofil

- Duschprofil mit Langs

- und Quergefalle

- Profillange bauseitig um 8 cm kiirzbar (auf jeder Seite um 4 cm)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253(11)

- erfillt alle Schallschutzstufen (SSt |

-l nach VDI 4100)

- Material: Edelstahl

Lieferumfang
Duschrinnenprofil

- Profil mit Designrost
- Haarsieb

- Verlangerungsstuck (fir Fliesenhdhen ab 1,5 — 3,5 cm ab OKE)

Einbauhinweise



- ShowerDrain S+ mittig oder direkt an der Wand positionierbar

- mit vormontierten Bauzeitenschutz

- Bodenfliesen bis 1 cm Héhe: Duschprofil kann zum direkten Einbau verwendet werden
- Bodenfliesen > 1

- 3,5 cm Hoéhe: Verwendung des Verlangerungsstiicks (im Lieferumfang enthalten)

passend fiir

ACO ShowerDrain S+ Ablaufkorper bitte separat bestellen!



