Hoesch Duschwanne Muna 1500x900x30 ohne Antirutsch, Solique, WeiR Matt, 4189xA.013

571,02 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hoesch
Bestell-Nr.: HO4189xA.013

Hoesch Duschwanne Muna 1500x900x30 ohne Antirutsch, Solique, Weill Matt, 4189xA.013

Duschwanne aus dem Material
SoliquePRO

Tiefe: 15 mm

Wannenrandhdhe: 30 mm
Abflussdurchmesser: 90 mm
Einbauhdhe: 112 - 140 mm

Solique ist ein Verbundmaterial aus
vor allem Dolomit, Harz sowie Harter.
Die Oberflache besteht aus
widerstandsfahigem Gelcoat.

Produkte aus dem Mineralgussmaterial SOLIQUE zeichnen sich durch hervorragende mechanische und technische Eigenschaften aus. Dank der
ungewohnlich glatten Oberflache bleibt die Duschwanne sauber, was an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wichtig ist. Zu den unbestreitbaren Vorteilen
von Mineralgussprodukten aus SOLIQUE zahlt die Widerstandsfahigkeit gegen chemische Substanzen und Verschmutzung. Alle Verschmutzungen
kénnen problemlos durch sanfte Reinigung entfernt werden. Mineralguss weist eine hervorragende Verschleilfestigkeit und Widerstandsfahigkeit
gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte Hoesch aus SOLIQUE sind 100
% recyclebar. Allgemeine Eigenschaften:

Solique ist ein Verbundmaterial hauptsachlich aus Dolomit, Harz sowie Harter. Die Oberflache besteht aus widerstandsfahigem Gelcoat.

Extrem harte und stabile Materialeigenschaften

d.h. kein Verzug, auch auf groRen DW-Flachen.

Exakt gearbeitete Kanten ermdglichen préazisen Einbau (schmale Silikonnéhte).

Bestandig gegen Abrieb und Abnutzung.

Kratzer bzw. Beschadigungen kénnen mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden.

Duschwannen aus Solique kénnen direkt auf den dafiir vorgesehenen, ebenen Boden (z.B. Estrich) aufgelegt werden

FiiRe sowie Gestelle sind nicht erforderlich.

Solique-Produkte besitzen eine glanzende, glatte Oberflache und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl

Badewannen und Keramik kombinieren.

Solique Iasst sich leicht mit handelstblichen Reinigungsmitteln pflegen.

Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberflache ein.

Zusatzlich ist eine optionale Antirutschbeschichtung erhaltlich, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermdglicht.

Duschwannen aus Solique entsprechen den Mindest-Anforderungen der schweizerischen Norm SIA 181 sowie den Anforderungen der DIN 4109
bzgl. des Installations-Schallpegel. Asthetische Eigenschaften:

Warm und angenehm im Kontakt mit dem Korper.

Extrem glatte Oberflachenstruktur.

Das Reinigen ist einfach und komfortabel.

Hartnackige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt. Technische Eigenschaften:
Duschwannenhdhe: 30mm Duschwannentiefe: 15mm Ablaufdurchmesser: 90 mm

Zubehor:



Duschwannengestell Aluminiumschiirze Ablaufarmatur Muna, Muna S: Art.Nr.: 60239 Ablaufarmatur Nias, Sola, Tierra: Art.Nr.: 60328
Montagevarianten: Variante A

Bodenblindig Variante B

auf die Fliesen Variante C

auf dem Styroportrager Variante D

auf dem Gestell

Artikeleigenschaften

Typ: Duschwanne
Breite: 1500

Tiefe: 900

Hoéhe: 30

Farbe: weiss matt

Material: Mineralguss



