Geberit Typ 40 Urinal-Steuerung mit pneumatischer Spiil-Auslésung

231,43 €~

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Geberit
Bestell-Nr.: GE116217SI1
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Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spiilauslosung, Typ 40 Betidtigungsplatte, Square

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Spilauslésung von Urinalen

- Fir Geberit Montageelemente fiir Urinal mit Betatigung von vorne

- Fir Geberit Montageelemente fiir Urinal mit Betatigung von oben

- Zum Einbau in Rohbausets fiir Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Eigenschaften

- Spllmenge uber Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 | pro Spilung reduzierbar
Farbe / Oberflache

- Farbe: weil}

Technische
Eigenschaften

- FlieRdruck (kPa) - min. bis max.: 100-800 kPa

- Prufdruck Wasser (kPa) - max.: 1600 kPa

- Priifdruck Luft / Inertgas (kPa) - max.: 300 kPa

- Wassertemperatur (°C) - max.: 30 °C

- Betatigungskraft (N) - max.: 12 N

- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer (I/s): 0,3 I/s

- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer (I/s): 0,18 I/s
- MindestflieBdruck fiir Berechnungsdurchfluss (kPa): 100 kPa
- Relative Luftfeuchte (%) - min. bis max.: max. 100 %

- Berechnungsdurchfluss (I/s): 0,22 I/s

- Splilzeit Einstellbereich (s): 4/8/12s

- Tastenform: eckig

- Glas

Zusatzlicher Lieferumfang

- Typ 40 Betatigungsplatte, Square



- Pneumatische Spllauslésung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial



