Duravit C.1 Einhebel-Brausemischer Unterputz Chrom Hochglanz 170x77x170 mm - C14210010010

236,85€”

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Duravit
Bestell-Nr.: DUC14210010010
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Duravit C.1 Einhebel-Brausemischer Unterputz Chrom Hochglanz 170x77x170 mm - C14210010010 von Duravit fur #price# bei neuesbad.de kaufen.
Kauf auf Rechnung (1 Individuelle Beratung (1 Mehrfach ausgezeichneter Shop [ jetzt kaufen

Duravit C.1 Einhebel-Brausemischer Unterputz Chrom Hochglanz — C14210010010

Geradlinig und funktionell présentiert sich die Einhebel-Brausearmatur aus der C.1 Serie by Kurt Merki Jr. — und zeigt nur, was sie zeigen muss: alle
Gestaltungselemente werden elegant aufs Wesentliche reduziert. Die hochwertige und minimalistische Blende (eckig oder rund), sowie ein filigraner
und leichtgangiger Bedienhebel bilden samtliche Funktionen ab. In der Modell-Variante mit Umstellventil wird das Ensemble durch einen handlichen
Drehgriff zum Wechsel zwischen Kopf- und Handbrause erganzt. Alle weiteren Elemente bleiben dank Unterputz-Bauweise in der Wand verborgen.
Technisch werden ebenfalls hochste Anspriiche erfillt: mit Gerduschklasse | wird in angrenzenden Rdumen eine minimale Gerduschbeldstigung
garantiert. Die pflegeleichte und langlebige Chromoberflaiche sowie die leichtgangige Keramikkartusche stehen fiir zeitgemaRe Hygiene und
Nachhaltigkeit.

Details:

- Ein Griff

- Fir den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet

- Minimale Gerauschbelastigung: keine stérenden Gerdusche der Armatur in angrenzenden Raumen (Gerduschklasse |, max. 20 dB)
- Nachhaltig und hygienisch: Leichtgangige und langlebige Keramikkartusche

- Pflegeleichte und langlebige Chromoberflache

- Unterputz - Technik unsichtbar in der Wand verbaut, sichtbare Teile auf das Wesentliche reduziert

weitere Details:

- Duravit C.1 Einhebel-Brausemischer Unterputz
- Anzahl Verbraucher: 1

- Chrom

- Anschlussart Wasseranschluss: Grundkérper
- Keramikmischsystem

- Anzahl Verbraucher: 1

- empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar

- Durchflussmenge (3 bar): 24,5 I/min

- Form Rosette: Rund

- Durchmesser Rosette: 1770 mm

- Inkl. Funktionseinheit

- Inkl. Sichtteile






