Hansa Einhand-Wannen-Batterie Aufputz Hansaprimo 4944 verchromt

N 129,15 € *
) 1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

\ f
e F Marke: Hansa
| i Bestell-Nr.: HA49442103

Hansa Einhand-Wannen-Batterie Aufputz Hansaprimo 4944 verchromt von Hansa fir #price# bei neuesbad.de kaufen. (1 Kauf auf Rechnung 1]
Individuelle Beratung (1 Mehrfach ausgezeichneter Shop [ jetzt kaufen

Hansa Einhand-Wannen-Batterie Aufputz Hansaprimo 4944 verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannen
undBrausearmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer
Oberflache: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Verbindung: S-Anschliisse,Schalldampfer

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung

Umstellerart: Zugumsteller,Automatische Riickstellung

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heilwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: 3.5 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen
undTemperatureinstellung,Riickflussverhinderer

Spezielle Eigenschaften:Armaturenkdrper ausentzinkungsbestandigem Messing (DZR)

Zuséatzlich Eigenschaften: Eigensichergegen Riickflieien im hauslichenGebrauch (nach DIN EN 1717)

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 I/min /19,20 I/min
Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Gerauschklasse: | (ISO 3822)ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6506CN0242

KIWA: K6116/08

ABP: PA-I1X 38250/ICB

Technische Eigenschaften:



DN-GréRe: DN15

Ausladung: 155 mm

Material: Messing
Heillwasserversorgung: max. +90C
Arbeitsdruck: 50

1000 kPa

AnschlussgroRe: G3/4
Installationsabstand: cc150 +

15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 2.26 kg
Verpackungsmafe: 210 x 176 x 162



