Hansgrohe Standventil 80 Talis S chrom ohne Ablaufgarnitur, 72017000, 72017000

110,22 €~

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansgrohe
Bestell-Nr.: HG72017000

Hansgrohe Standventil 80 Talis S chrom ohne Ablaufgarnitur, 72017000 , 72017000 von Hansgrohe flr #price# bei neuesbad.de kaufen. [ Kauf auf
Rechnung [ Individuelle Beratung [1 Mehrfach ausgezeichneter Shop (] jetzt kaufen

hansgrohe Talis S Standventil 80 mit Pinngriff fiir Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur,
72017000

- Design-Waschtischmischer, der mit konischer und organischer Formgebung glénzt

- Kaltwasser-Spezialist: dieses Standventil ist nur zur Verwendung mit Kaltwasser gedacht

- Mehr Bewegungsfreiheit: Der Abstand zwischen Auslauf und Becken bietet Raum fiir eine komfortable Nutzung (ComfortZone 80).
- Spart Geld, schont die Umwelt: Die Durchflussmenge wird auch bei hohem Wasserdruck auf max. 5 I/min begrenzt (EcoSmart)

- Leicht zu reinigen: Kalk Iasst sich miihelos durch Abwischen iber den Silikoneinsatz am Auslauf entfernen (QuickClean)

- Besonders langlebig: ausgestattet mit hochwertigem, leichtgangigem Keramikmischsystem von hansgrohe

- Diese Armatur reichert Wasser mit Luft an — fir einen vollen Wasserstrahl, der weniger spritzt (AirPower)

- Einfache Installation: Die Armatur wird iber flexible Anschlussschlauche (G %) mit den Wasseranschlissen verbunden (GroRRe: DN15)
- Lieferumfang: Standventil, Anschlussschlauch, Schaftbefestigung, Montageanleitung

- In allen Bestandteilen sind Premium-Materialien verbaut — fiir mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit im Haushalt

- hansgrohe seit 1901 — die Premium-Marke fiir zuverlassige Bad- und Kiichenprodukte

- 5 Jahre freiwillige Herstellergarantie auf ein Produkt, das nach hdchsten Qualitatsstandards gefertigt wurde

weitere Details:

Farbe: Chrom

Ausladung: 97 mm

Anschlussart: G % Anschlussschlauch
Ablaufgarnitur: ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Griffe: Einhebel

Fir Kaltwasseranschluss: true
Form: rund

Anzahl Hahnlécher: fiir 1 Hahnloch
Montageart: Standmontage
Durchflussmenge bei 3 bar: 5 I/min
Gewicht netto in kg: 1,31

Hoéhe netto in mm: 179

Breite netto in mm: 46

Tiefe netto in mm: 135

Artikeleigenschaften
Farbe: chrom
Typ: Standventil






