Hansa Funkt.-Einheit m. Dekorset Einhand- Wannen-Batt. Hansadesigno 8111 chr., 81113563

7 r
- 431,28 € *

i ﬁ * Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansa
1 Bestell-Nr.: HA81113563

154

Hansa Funkt.-Einheit m. Dekorset Einhand- Wannen-Batt. Hansadesigno 8111 chr., 81113563 von Hansa fiir #price# bei neuesbad.de kaufen.
Kauf auf Rechnung 1 Individuelle Beratung [1 Mehrfach ausgezeichneter Shop [ jetzt kaufen

Hansa Funkt.-Einheit m. Dekorset Einhand- Wannen-Batt. Hansadesigno 8111 chr., 81113563

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannen

undBrausearmatur

Einbauart: Wandmontage flirUnterputz-Einbaukdrper
Technisches Merkmal:Fertigmontageset, Einhebelmischer
Oberflache: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung

Umstellerart: Drehumsteller,druckunabhéngig

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, HeiBwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatronemit keramischen Dichtscheiben zurWassermengen

undTemperatureinstellung,Ruckflussverhinderer, mitSicherungseinrichtung

Spezielle Eigenschaften:Armaturenkdrper ausentzinkungsbestandigem Messing (DZR)

Bestandteile: Rosettentrager, Rosetterund, BLUECLICK: zur einfachen,schraubenlosen Rosettenbefestigung,Befestigung der Funktionseinheit
mitSchrauben, BLUETUNE: Ausrichtung nachEinbau +/

3,5, Hilse

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 I/min /20,40 I/min
Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Gerauschklasse: | (ISO 3822)ZULASSUNGEN:
ABP: PA-IX 29259/IDC

Technische Eigenschaften:

Material: Messing



HeiBwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 50

1000 kPa

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

Logistik:

Bruttogewicht: 2.323 kg
Verpackungsmale: 204 x 186 x 174



