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Istruzioni per il montaggio
Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.IT

Installation instructions
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technical changes without notice. 
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Montageanleitung
Technische Änderungen vorbehalten.

Notice de montage
Sous réserve de modifications techniques.FR

Instrukcja montażu
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.PL
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EINBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG DUSCHWANNE
INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION OF THE SHOWER TRAY
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DU RECEVEUR DE DOUCHE
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BRODZIKA
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO DEL PIATTO DOCCIA 

DUSCHTASSE R-L
RH-LH SHOWER TRAYS
RECEVEURS DE DOUCHE DR-G
BRODZIKI NATRYSKOWE PRAWE – LEWE
PIATTI DOCCIA DX-SX 

DUSCHTASSE ZENTRAL
CENTRAL SHOWER TRAYS
RECEVEURS DE DOUCHE CENTRAL
BRODZIKI NATRYSKOWE CENTRALNE
PIATTI DOCCIA CX

ECK-DUSCHWANNE
CORNER SHOWER TRAY
RECEVEURS DE DOUCHE D’ANGLE 
BRODZIK NAROŻNY
PIATTI DOCCIA ANGOLARE

WASSEREINLAUF
WATER FALLING
ECOULEMENT D‘EAU
ODPŁYW
CADUTA ACQUA

SCHNEIDEN/FORMEN
CUTTING/BESPOKE TRAYS
COUPE/FAÇONNAGE
PRZYCINANIE/FORMOWANIE
TAGLIO/SAGOMATURA

BODENAUSFÜHRUNG R-L
FLOOR ASSEMBLEY RH-LH
MONTAGE EN APPUI DR-G
WERSJA DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻU PRAWA – LEWA
MONTAGGIO IN APPOGGIO DX-SX

BODENAUSFÜHRUNG ZENTRAL
FLOOR ASSEMBLEY CENTRAL
MONTAGE EN APPUI CENTRAL
WERSJA DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻU CENTRALNA
MONTAGGIO IN APPOGGIO CX

EINGEBAUTE AUSFÜHRUNG R-L
EMBEDDED ASSEMBLY R-L
MONTAGE ENCASTRE DR-G
WERSJA DO ZABUDOWY PRAWA – LEWA
MONTAGGIO AD INCASSO DX-SX

EINGEBAUTE AUSFÜHRUNG CX
EMBEDDED ASSEMBLY CX
MONTAGE ENCASTRE CX
WERSJA DO ZABUDOWY CENTRALNA
MONTAGGIO AD INCASSO CX



IL COSTRUTTORE RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO LIBRETTO. 
IL MANUALE È A CORREDO DEL PRODOTTO, DEVE ESSERE CONSERVATO PER FUTURA CONSULTAZIONE E PER TUTTO IL CICLO DI VITA DELLO STESSO E 
TRASFERITO AD OGNI SUCCESSIVO PROPRIETARIO DEL PRODOTTO.

THE MANUFACTURER RECOMMENDS READING THIS MANUAL CAREFULLY. 
THE MANUAL IS SUPPLIED WITH THE PRODUCT; IT MUST BE KEPT FOR FUTURE REFERENCE AND FOR THE ENTIRE LIFE CYCLE OF THE PRODUCT AND GIVEN TO 
EACH SUBSEQUENT OWNER.

DER HERSTELLER EMPFIEHLT, DIESE HINWEISE AUFMERKSAM ZU LESEN. DIE ANLEITUNG WIRD ZUSAMMEN MIT DEM PRODUKT GELIEFERT UND MUSS FÜR 
SPÄTERE NACHSCHLAGEZWECKE UND WÄHREND DES GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES PRODUKTS AUFBEWAHRT UND AN EVENTUELLE NACHFOLGENDE 
BESITZER WEITERGEGEBEN WERDEN.

LE CONSTRUCTEUR RECOMMANDE DE LIRE ATTENTIVEMENT CE LIVRET. LE MANUEL ACCOMPAGNE LE PRODUIT, IL DOIT ÊTRE CONSERVÉ POUR UNE FUTURE 
CONSULTATION ET SUR LA TOTALITÉ DU CYCLE DE VIE DE CELUI-CI ET TRANSMIS À CHAQUE PROPRIÉTAIRE SUCCESSIF DU PRODUIT.

PRODUCENT ZALECA DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI. INSTRUKCJA JEST DOSTARCZANA WRAZ Z PRODUKTEM I NALEŻY JĄ ZACHOWAĆ W
CELU PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA ORAZ PRZEKAZANIA EWENTUALNYM KOLEJNYM WŁAŚCICIELOM.



1 x 1 x 1 x

Packungsinhalt
Package contents
Contenu de I‘emballage
Zawartość opakowania
Contenuto dell‘imballo

Oberflächenausführung Glatt/Stein
Smooth/Stone
Finition Lisse/Pierre
Wykończenie powierzchni Powierzchnia gładka/Kamień 
Finitura Liscio/Pietra

Für die Montage erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel 
Assembly equipment
Outillage nécessaire pour le montage
Narzędzia i przyrządy niezbędne do montażu
Attrezzatura necessaria per il montaggio

Geeignete Wasserwaage 
Level of an appropriate size
Niveau de mesure adéquate
Odpowiednia poziomica 
Livella di misura adeguata

Cutter
Cutter
Coupeur
Nóż z ostrzem łamanym 
Cutter

Silikon
Silicone
Silicone
Silikon 
Silicone

Nicht expandierbarer Polyurethanschaumstoff
Non-expandable polyurethane foam
Mousse  polyuréthane non expansible
Pianka poliuretanowa niskorozprężna 
Schiuma poliuretanica non espandibile

Meterband
Rule
Mètre
Miarka 
Metro
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EINBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG DUSCHWANNE

Sehr geehrter Kunde, 
zunächst möchten wir uns für das Vertrauen bedanken, dass Sie uns beim Kauf dieser Duschwanne entgegengebracht haben.. 
Bitte schenken Sie vor Beginn des Einbaus dieser Anleitung einige Minuten lang Ihre Aufmerksamkeit. Der Inhalt basiert auf den neuesten Produktinformationen 
die beim Druck zur Verfügung gestanden haben. Wir behalten uns zu jedem Zeitpunkt und ohne Vorankündigung das Recht auf Änderungen hinsichtlich der 
Produkteigenschaften, Verpackung und Verfügbarkeit vor.

VOR DEM EINBAU: 
Alle hydraulischen und baulichen Vorschriften beachten. 
Die nachfolgend gegebenen Anleitungen sind an Fachpersonal gerichtet, das mit den 
notwendigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen ausgestattet sein sollte, 
um das Produkt mit absoluter Sicherheit zu behandeln. 
Diese Duschwanne ist nur für den Wohnbereich und für Raumtemperaturen geeignet. 
Bei jeder ungeeigneten Anwendung schliesst der Hersteller jede Verantwortung und 
Garantie aus.

GARANTIE: 
Für dieses Produkt finden die nationalen und europäischen Normen für den Bereich 
der Vertriebs- und Konsumgüter Anwendung. 
Die Garantie findet Anwendung falls der übereinstimmende Schaden innerhalb 
von zwei Jahren nach Lieferung auftritt. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf die 
gesetzlichen Pflichten des Käufers. Bitte vergewissern Sie sich ob für dieses Produkt 
weitere besondere kommerzielle Garantien vorgesehen sind.

Die GARANTIE ist gültig im Falle von: 
Einbau nach allen Regeln der Kunst mit Mauern, Duschwanne, geraden Wänden, 
ebenem Boden. 
Produktkontrolle vor dem Einbau. 
Sicherstellung das nach dem Einbau keine Undichtigkeiten aufgetreten sind. 
Durchführung der Wartung und Reinigung gemäss denen in der Betriebsanleitung zur 
Pflege und Wartung angegebenen Instruktionen.

PFLEGE UND WARTUNG: 
Die Pflege dieses Produkts ist einfach und schnell. Zur üblichen Reinigung 
Seifenwasser bzw. ein cremiges Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch oder 
Schwamm verwenden. Es eignen sich die gängigen. 
Badezimmerreiniger in Form von Spray, Flüssigkeiten, Gel oder Creme (Ace Creme, 
Ajax, Cif, Vim, Meister Proper, Amuchina, Lysoform, usw.) 
Sorgfältig nachspülen und nach der Verwendung regelmäßig reinigen, um Schmutz- 
und Kalkablagerungen zu vermeiden. 
Zur außerordentlichen Reinigung können Kalklöser verwendet werden (Viakal, weißer 
Essig oder Zitronensaft). Darauf achten, die Ober ächen gründlich abzuspülen.

VORBEUGUNG VON BESCHÄDIGUNGEN: 
Die Oberfläche weist eine gute Festigkeit gegen Flecken im Allgemeinen auf. Dennoch 
wird von der Verwendung von aggressiven Chemikalien wie Aceton, Trichloräthylen, 
starken Säuren (Chlorwasserstoffsäure) oder starken Basen (Natronlauge), 
Industriereinigungsmitteln und im Lackierungssektor verwendeten Lösungsmitteln 
abgeraten. Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetika und Haarfärbemittel können bei 
längerem Kontakt mit der Ober äche Flecken auf dem Material verursachen. Das 
gleiche gilt für brennende Zigaretten. Verwenden Sie zum Entfernen von Flecken, 
Lack, Spachtelmasse oder ähnlichem keine Metallschaber, Eisenbürsten, Klingen, 
Cutter oder sonstiger Haushaltswerkzeuge aus Metall. Stöße und herabfallende 
Gegenstände vermeiden. 
Vermeiden Sie thermische Beanspruchungen des Produkts: kein heißes Wasser 
(über 55°C) verwenden und keine kochenden Öle oder Flüssigkeiten auf die Ober 
äche gießen. Den Kontakt der Ober äche mit glühenden Gegenständen, Zigaretten 
oder Feuer vermeiden. Keinen direkten warmen Dampf zum Reinigen der Ober äche 
verwenden.
ABHILFE BEI EVENTUELLEN SCHÄDEN: 
Wenn Ihr Installateur oder Maurer das Produkt während des Einbaus verschmutzt 
hat, kann häu g durch Reinigen mit gepufferter Säure (z.B. Keranet liquid Mapei) und 
weichem Schwamm zu Entfernen der Rückstände Abhilfe geschaffen werden. Dazu 
zuvor eine Probe an einer verborgenen Stelle ausführen. 
Zum Entfernen von Flecken, Rändern, Verbrennungen und leichten Kratzern eine 
gängige Scheuermlich (Citrus, Viss) mit einem gut durchnässten Scotch-Brite-
Schwamm verwenden. Sollte dies nicht ausreichen, auf der Stelle feines Schleifpapier 
(P400) verwenden und dabei besonders darauf achten, die Oberflächenstruktur nicht 
zu beschädigen.

Die GARANTIE ist nicht gültig im Falle von: 
Fehlender Beachtung der Einbau- und Gebrauchsanleitung. 
Installation eines verzogenen oder fehlerhaften Produkts ohne die vorgesehenen 
Kontrollen durchgeführt zu haben. 
Seitens des Installateurs oder Benutzers durchgeführte und nicht vom Hersteller 
genehmigte Änderungen oder Personalisierungen. 
Risse/Beschädigungen verursacht durch versehentliche Stösse oder 
unsachgemässem Gebrauch. 
Normalem Produktverschleiss 
Brandschäden oder Naturkatastrophen, einschliesslich Überschwemmungen und 
Erdbeben usw.

VORBEREITUNG DER DUSCHWANNE: 
Die Ablaufarmatur gemäss den auf der Verpackung angegebenen Anweisungen des 
Herstellers einbauen. 
Die Duschplatte auf die Stellfläche legen (durch die Holzblöcke in der Schwebe 
haltend) und alle hydraulischen Ab ussanschlüsse anschliessen. 
Die Wasserhähne öffnen und das Wasser in die Duschwanne  iessen lassen, 
damit eventuelle Undichtigkeiten festgestellt werden können. 
Die Duschplatte auf die Stellfläche legen und kontrollieren ob sie in perfekter ebener 
Position ist, mit Silikon den gesamten Umfang der Duschwanne abdichten. Falls 
die Duschwanne auf gleicher oder halber Höhe mit dem Fussboden eingebaut sein 
sollte, 2 – 3 mm Abstand lassen (mit Silikon zu versiegeln) um temperaturbedingte 
Materialausdehnung zu erlauben. 
Warten bis das Silikon mindestens 24 Stunden getrocknet ist bevor mit dem Gebrauch 
der Duschwanne begonnen wird (oder eventuelle Wandmontage). 
Die Ober äche der Duschwanne vor Mörtel, Klebstoffen und Spachtelmasse für 
den Einbau der Duschkabine, das Verlegen von Kacheln oder andere nachfolgende 
Installationen schützen

WARNHINWEISE: 
Diese Duschwanne darf nicht von Personen mit eingeschränkten motorischen, 
sensorischen und/oder kognitiven Fähigkeiten (Kinder eingeschlossen) ohne 
Aufsicht benutzt werden oder ohne die notwendige Gebrauchskenntnis. 
Die Duschwanne ist für den Wohn- oder ähnliche Bereiche bestimmt und sollte 
daher nur innen eingebaut und bei Raumtemperatur benutzt werden. 
Aus Gefahrengründen sollten sich während des Gebrauchs der Duschplatte 
keine elektrischen Geräte (Radio, Fön, Heizlüfter…) in der Nähe be nden. 
Wenn die Duschwanne nass ist nimmt der Schlüpfrigkeitsgrad zu, insbesondere 
wenn Shampoo, Seife oder Öl benutzt werden. Daher ist angemessene 
Aufmerksamkeit geboten.

STELLFLÄCHENVORBEREITUNG: 
Überprüfen, ob die Stellfläche eben und abgeflacht und nicht rutschig ist. In Höhe 
des Wasserausflusses ist es notwendig eine entsprechende Ablaufarmatur mit 
den richtigen Abmessungen gemäss beiliegendem Einbausatz anzubringen. Die 
Ablaufarmatur muss unter Berücksichtigung der Grösse und Position der Duschwanne 
angebracht werden.

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie die Duschwanne auf Beschädigungen.

Bevor Sie das Produkt installieren, verwenden Sie eine Metallleiste oder -Lineal 
um sicherzustellen, dass das Produkt nicht verbogen aufgrund von unsachgemäßer 
Lagerung ist. Bei Installierung eines verbogenen bzw. verformten Produkts 
erlischt die Garantie. Eine Verformung von 2 mm pro Laufmeter liegt innerhalb der 
Herstellungstoleranz und ist daher kein Mangel. 
Die Duschplatte bis zum Einbau wieder in den Karton legen. 
Vor dem Einbau die Zugänglichkeit zu den hydraulischen Anschlüssen überprüfen. 
Um Wasserstagnation zu vermeiden, muss der Duschstrahl vollständig und genau in 
die Duschwanne fallen, am besten über dem Ablauf (und niemals über der flachen 
Steh- oder Gehfläche). Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Installation.
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INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION OF THE SHOWER TRAY

Dear Customer, 

We would firstly like to thank you for your trust and for purchasing this shower tray. 

Please take a few minutes to read this manual before proceeding with the installation. The entire content is based on the most recent product information available at 

the time of publication. We reserve the right to make changes to the product features, packaging or availability at any time and without prior notice.

BEFORE STARTING: 

Observe all of the local hydraulic and building regulations. 

The following instructions are to be followed by qualified personnel with the technical 

background and experience needed to manage the product safely. 

This shower tray should only be used in domestic environments at room temperature. 

The Manufacturer shall not be held responsible and the warranty shall no longer be 

valid in case of improper use.

WARRANTY: 

This product is regulated under the National and European regulations relating to the 

sale of consumer goods. 

The warranty is valid when a lack of conformity is noticed within two years from the 

time the product was delivered. This warranty does not affect the legal rights of the 

Buyer. Check if there are any additional commercial warranties for this product.

The WARRANTY is valid whenever: 

Installation was performed appropriately, with walls, shower tray, well-aligned walls 

and leveled floors. 

The product was checked before installation. 

The installation, as made, was checked to make sure there were no water leaks and 

the water drained away properly. 

Product maintenance and cleaning are carried out according to the instructions 

reported in the Cure and Maintenance Manual.

The WARRANTY is not valid whenever: 

The instructions for use and installation reported herein were not observed. 

A warped or faulty product has been installed without the mandatory prior inspection. 

The Installer/User changed or customized the product without the manufacturer’s 

authorization. 

Accidental damages occur as a result of collisions or improper use. 

The wear and tear of the product occurs normally. 

Damages are caused by disasters, such as fires or natural disasters, including floods, 

earthquakes, etc.

CARE AND MAINTENANCE: 

Taking care of this product is simple and quick. For everyday cleaning, use soapy 

water or a creamy detergent and a cloth or soft sponge. Common everyday bathroom 

products in spray, liquid, gel or cream forms are acceptable. 

Rinse well and clean regularly after use to prevent the accumulation of dirt or 

limescale. 

For extraordinary cleaning, a limescale remover such as Viakal, white wine vinegar or 

lemon juice can be used, taking care to rinse the surface well.

HOW TO PREVENT DAMAGES: 

The surface is very resistant to stains in general: we do not recommend the use of 

very aggressive products such as acetone, trichloroethylene, strong acids (muriatic 

acid) or strong bases (caustic soda), industrial detergents or solvents used in the paint 

sector. Some substances, such as ink, cosmetics and dyes, if in prolonged contact 

with the surface, can stain the material; the same can happen with lighted cigarettes. 

Do not use metal scrapers, iron brushes, blades, cutters or other domestic metal tools 

to remove stains, paint, putty or anything else. Avoid hitting or objects falling on the 

tray. 

Avoid any thermal stress: do not use boiling water (exceeding 55°C – 130°F) and do 

not pour boiling liquids or oils on the surface. Do not put red-hot objects, cigarettes or  

ames onto the surface. Do not direct hot steam onto the surface to clean it.

REMEDIES FOR INCIDENTALLY OCCURRED DAMAGES: 

If your installer or bricklayer has dirtied the product while installing it, this can 

be cleaned with a buffering acid (e.g. Mapei Keranet liquid) and a soft sponge to 

eliminate any residues, taking care to test it in a hidden area  rst. 

To remove stains, haloes, burns and light scratches, use a common cream detergent 

(e.g. Cif) with a wet Scotch-Brite pad. If this is not enough, use P400  ne abrasive 

paper, paying attention not to ruin the texture.

PREPARING THE SHOWER TRAY: 

Install the drainage kit on the shower tray as indicated by the Manufacturer. 

Position the shower tray where it shall be installed (raised by means of wooden 

blocks), make sure it is plumb and level and fasten all the hydraulic connections of 

the drainage system. 

Open the faucets and let the water run inside the shower tray. Check all the 

connections for possible leaks. 

Place the shower tray on the  oor and make sure it is perfectly at. Seal the entire 

perimeter of the shower tray with acetic silicone. If the shower tray is slightly above 

the floor, or semi-embedded, leave 2-3 mm of space around the entire perimeter 

(which must be sealed with acetic silicone); as to make room for the thermal 

expansion of the material. 

Let the silicone dry for at least 24 hours before using the shower tray (or before 

mounting any shower walls). 

Protect the surface of the shower tray from mortar, glue or putty used to install the 

shower cubicle, tiles or for any other installation.

INSTRUCTIONS FOR USE: 

This shower tray cannot be used autonomously by people with reduced motor 

skills, or with sensory and/or cognitive impairments (including children), or by 

anyone lacking the necessary know-how needed. 

This shower tray was designed for domestic use, or similar, and it must only be 

installed and used at room temperature. 

It is dangerous to use the shower tray in the vicinity or while using electrical 

appliances (radios, hair dryers, electric heaters etc.). 

When the surface of the shower tray is wet, the degree of slipperiness 

increases, especially if shampoos, soaps and oils are used. This shower tray 

could be slippery during its use.

PREPARING THE LOCATION: 

Make sure the floor and the supporting surfaces are flat, level and stable. Drill a hole 

that is wide enough to contain the appropriate drainage kit needed for the drainage 

system. The hole must be appropriately located and while keeping the position and 

size of the shower tray in mind.

Open the package and inspect the shower tray for damage.

Before installing the product, use a metallic bar or ruler to make sure the 

product has not warped due to improper storage. In case of improper installation, 

warranty will decay. In case of installation of a warped/deformed product, warranty 

will decay. A 2 mm distortion per linear metre is within the tolerances of manufacture 

and is therefore not to be considered a defect. Place the shower tray back in the 

carton until it is nstalled. 

Before installing, check access to the final hydraulic connections. 

To prevent water stagnation, the shower jet must fall entirely and exactly within the 

shower tray, preferably above the drain (and never above the flat standing/walk-in 

area). Warranty will decay in case of improper installation.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DU RECEVEUR DE DOUCHE

Cher Client, 
Tout d’abord nous vous remercions pour votre confiance et pour l’achat de ce receveur de douche. Nous vous demandons de prendre quelques minutes pour lire 
ce manuel avant de procéder à l’installation. Ce manuel contient les informations techniques les plus récentes au moment de sa publication concernant ce type de 
produit. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au niveau des caractéristiques du produit, de l’emballage ou de la disponibilité, à tout moment et 
sans préavis.

AVANT DE COMMENCER: 
Respecter toutes les dispositions relatives aux installations hydrauliques et à la 
construction des locaux. 
Les indications suivantes sont adressées à un personnel qualifié ayant les 
compétences techniques et l’expérience nécessaires lui permettant de manipuler le 
produit en toute sécurité. 
Ce receveur doit être utilisé exclusivement dans des locaux domestiques à 
température ambiante. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’utilisation impropre du produit qui 
annulera toute forme de garantie.

GARANTIE: 
Ce produit suit la réglementation nationale et européenne en vigueur en termes de 
vente de biens de consommation. 
La garantie est applicable lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai 
de deux ans après la livraison du produit. Cette garantie ne porte pas préjudice aux 
droits légaux inéluctables de l’acheteur. Vérifier si pour ce produit sont prévues des 
garanties commerciales particulières complémentaires.

SOIN ET ENTRETIEN: 
Prendre soin de ce produit est simple et rapide. Pour le nettoyage habituel, utiliser 
de l’eau savonneuse, ou bien un nettoyant crémeux avec un chiffon ou une éponge 
souple. Les produits d’entretien communs pour salle de bain en spray, liquides, en 
gel ou crème (Ace Crème, Ajax, Cif, Vim, Mastro Lindo, Amuchina, Lysoform…) sont 
appropriés. 
Bien rincer et nettoyer régulièrement après l’utilisation pour éviter l’accumulation de 
saletés et de calcaire. 
Pour le nettoyage extraordinaire, il est possible d’utiliser des produits anticalcaire 
(Viakal, vinaigre blanc ou jus de citron) en prenant soin de bien rincer la surface.

COMMENT PRÉVENIR LES DOMMAGES: 
La surface a une bonne résistance aux taches en général, bien que l’utilisation de 
produits chimiques agressifs tels que l’acétone, le trichloréthylène, les acides forts 
(acide muriatique) ou les bases fortes (soude caustique), les détergents industriels, les 
solvants utilisés dans le secteur de la peinture, est déconseillée. Certaines substances 
comme l’encre, les produits cosmétiques et les teintures, si elles restent longtemps 
en contact avec la surface, peuvent tacher le matériau ; la même chose peut arriver 
avec des cigarettes allumées. Ne pas utiliser de racloirs métalliques, brosses, lames, 
cutters ou autres outils domestiques métalliques pour éliminer les taches, la peinture, 
le stuc ou autre. Éviter les chocs et les chutes d’objets. 
Éviter le stress thermique du produit : ne pas utiliser d’eau bouillante (supérieure à 
55°C - 130 °F) et ne pas verser d’huiles et de liquides bouillants sur la surface. Ne 
pas poser d’objets chauds, cigarettes ou ammes sur la surface. Ne pas utiliser de 
vapeur chaude directe pour le nettoyage de la surface.

COMMENT REMÉDIER AUX ÉVENTUELS ENDOMMAGEMENTS: 
Si votre installateur ou votre maçon ont sali le produit durant la pose, il est souvent 
possible de remédier en tamponnant de l’acide (ex. Keranet liquide Mapei) avec une 
éponge souple pour le nettoyage des résidus, et en prenant soin de le tester avant sur 
une zone cachée. 
Pour éliminer les taches, auréoles, brûlures et rayures légères, passer un produit 
nettoyant en crème abrasive (Cif, Vim) avec une éponge scotch brite bien mouillée. Si 
cela n’est pas suf sant, utiliser localement du papier abrasif jusqu’à P400 en faisant 
bien attention à ne pas abîmer l’éventuelle texture.

La GARANTIE est valable si: 
l’installation a été effectuée aux règles de l’art, avec murs, receveur de douche et 
parois d’équerre et sol à niveau. 
le produit a été inspecté avant de procéder à son installation. 
il est certifié que l’installation, ainsi effectuée, ne présente aucune perte d’eau. 
l’entretien et le nettoyage du produit sont effectués selon les instructions reportées 
dans le manuel d’entretien et de maintenance.

La GARANTIE n’est pas valable: 
dans le cas où les instructions d’installation et d’utilisation, indiquées ci-contre, 
n’auraient pas été respectées. 
 dans le cas d’installation d’un produit déformé ou défectueux sans avoir effectué 
les contrôles prévus. dans le cas où il aurait été effectué des modifications ou 
personnalisations par l’installateur/utilisateur sans autorisation du constructeur. 
en cas de ruptures/d’endommagements accidentels dus à des chocs ou dus à une 
utilisation impropre. 
en cas d’usure normale du produit. 
en cas de dommages résultant de catastrophes comme les incendies ou de 
catastrophes naturelles, y compris inondations, tremblements de terre etc.

PRÉPARATION DU RECEVEUR: 
Installer le kit d’évacuation sur le receveur en suivant les indications du fabricant. 
Placer le receveur sur le lieu d’installation (en le tenant soulevé au moyen de cales en 
bois) contrôler qu’il est bien droit et brancher tous les raccordements hydrauliques de 
l’évacuation. 
Ouvrir les robinets et faire couler l’eau dans le receveur a n de contrôler qu’il 
n’y ait pas de fuites au niveau des divers raccordements. 
Positionner le receveur sur le sol en contrôlant qu’il soit parfaitement plan et siliconer 
tout le périmètre de la base du receveur avec du silicone acétique. Si le receveur est 
installé au ras du sol ou semiencastré, prévoir de laisser 2-3 mm d’espace tout autour 
du périmètre (à siliconer avec du silicone acétique) a n de permettre les dilatations 
thermiques du matériau. 
Attendre au moins 24 heures pour que le silicone soit bien sec avant d’utiliser la 
douche (et montage d’éventuelles parois). 
Protéger la surface du receveur de douche contre le mortier, les colles et les stucs 
utilisés pour la pose de la cabine de douche, des carreaux ou autres installations 
successives.

AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATION: 
Cette douche ne doit pas être utilisée par des personnes seules ayant des capacités 
motrices, sensorielles et/ou cognitives réduites (y compris les enfants) ou même par 
des personnes n’ayant pas les notions nécessaires pour une utilisation correcte. 
Ce receveur de douche a été conçu pour une utilisation domestique ou similaire et 
doit être installé et utilisé uniquement à l’intérieur et à température ambiante. 
Lorsque vous prenez la douche, il est dangereux d’utiliser ou d’avoir à proximité des 
appareils électriques (radio, sèche-cheveux, chauffages souf ant électriques….). 
Attention aux brûlures, utiliser de l’eau tiède mélangée.

PRÉPARATION DU SITE: 
Contrôler que le sol et la surface d’appui soient plats, nivelés et stables. Installer un 
regard aux dimensions appropriées au niveau de l’évacuation pouvant contenir le 
kit d’évacuation. Ce regard devra être positionné adéquatement tenant compte de la 
position et des dimensions du receveur.

Ouvrez l’emballage et vérifiez que le receveur de douche ne soit pas 
endommagé

Avant d’installer le produit, à l’aide d’une barre ou règle métallique, assurez-
vous que le produit ne soit pas déformé suite à de mauvaises conditions de stockage. 
En cas d’installation d’un produit endommagé ou déformé, la garantie ne fonctionnera 
pas. Une déformation de 2 mm par mètre linéaire tombe dans la tolérance de 
fabrication et ne doit pas donc être considérée comme un défaut. 
Remettre le receveur de douche dans l’emballage jusqu’au moment de l’installation. 
Avant de l’installer, contrôler que tous les raccordements hydrauliques soient bien 
apprêtés. 
Pour éviter la stagnation de l’eau, le jet de la douche doit tomber entièrement 
et exactement à l’intérieur du receveur de douche, de préférence au-dessus de 
l’évacuation (et jamais au-dessus de la partie plate ou aire utile). La garantie ne 
fonctionnera pas en cas de mauvaise installation.
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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BRODZIKA

Szanowny Kliencie, 
pragniemy podziękować za obdarzenie nas zaufaniem i zakup niniejszego brodzika.
Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Treść niniejszej instrukcji opiera się na najnowszych informacjach dotyczących
produktu dostępnych w momencie jej wydruku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki produktu, opakowania i dostępności
w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia.

, 

 

PRZED MONTAŻEM:
Przestrzegać wszelkich przepisów w zakresie instalacji sanitarnych i prawa budowlanego.
Poniżej przedstawione instrukcje są przeznaczone dla wykwalifikowanego personelu,
który powinien posiadać wiedzę techniczną i doświadczenie niezbędne do obsługi
produktu w sposób całkowicie zgodny z zasadami bezpieczeństwa.
Niniejszy brodzik jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz w temperaturach pokojowych. W przypadku nieodpowiedniego
zastosowania producent wyklucza wszelką odpowiedzialność i gwarancję.

 

 
 

GWARANCJA:
W odniesieniu do niniejszego produktu zastosowanie mają krajowe i europejskie normy w
zakresie towarów dystrybucyjnych i konsumpcyjnych. Gwarancja ma zastosowanie w
przypadku wystąpienia uszkodzeń objętych gwarancją w okresie dwóch lat od momentu
dostarczenia produktu. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe obowiązki
kupującego. Należy upewnić się, czy w przypadku niniejszego produktu przewiduje się
dalsze gwarancje handlowe.

GWARANCJA obowiązuje w przypadku:
montażu zgodnie ze sztuką wraz z murkami, brodzikiem, prostymi ścianami, równą
podłogą; przeprowadzenia kontroli produktu przed jego montażem;
zapewnienia, że po montażu nie wystąpiły żadne nieszczelności; przeprowadzania
konserwacji i czyszczenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcjami dotyczącymi
pielęgnacji i konserwacji.

GWARANCJA nie obowiązuje w przypadku:
nieprzestrzegania instrukcji montażu i użytkowania; instalacji wykrzywionego lub
wadliwego produktu bez przeprowadzenia przewidzianych kontroli; przeprowadzonych
przez instalatora lub użytkownika modyfikacji lub personalizacji, które nie zostały
zatwierdzone przez producenta; pęknięć/uszkodzeń spowodowanych przypadkowymi
uderzeniami lub użyciem niezgodnym z przeznaczeniem; normalnych oznak zużycia
produktu; uszkodzeń w wyniku pożaru lub klęsk żywiołowych, w tym powodzi,
trzęsień ziemi itp.

 
 

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA:
Pielęgnacja produktu jest prosta i szybka. Do zwykłego czyszczenia należy używać wody
z dodatkiem mydła lub środka czyszczącego w formie mleczka i miękkiej ściereczki lub
gąbki. Odpowiednie są powszechnie stosowane. Środki czyszczące do łazienek w formie
sprayu, płynu, żelu lub mleczka (Ace Creme, Ajax, Cif, Vim, Meister Proper, Amuchina,
Lysoform itp.). Następnie należy dokładnie spłukać powierzchnię i regularnie powtarzać
czyszczenie, aby uniknąć powstawania osadów brudu i kamienia. Do intensywnego
czyszczenia mogą być stosowane środki przeznaczone do usuwania osadu z kamienia
(Viakal, ocet spirytusowy lub sok z cytryny). Należy przy tym pamiętać o dokładnym
spłukaniu powierzchni.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM:
 

Powierzchnia wykazuje dobrą ogólną odporność na plamy. Nie zaleca się jednak stosowania
agresywnych środków chemicznych, takich jak aceton, trichloroetylen, silne kwasy
(kwas solny) lub silne zasady (wodorotlenek sodu), przemysłowe środki czyszczące i
rozpuszczalniki stosowane w przemyśle lakierniczym. W przypadku dłuższego kontaktu z
powierzchnią niektóre substancje, np. atrament, kosmetyki i farby do włosów, mogą
powodować powstawanie plam na materiale. To samo dotyczy zapalonych papierosów.
Do usuwania plam, lakieru, szpachli lub innych substancji nie używać metalowych
skrobaków, drucianych szczotek, ostrzy, noży z ostrzem łamanym ani innego rodzaju
metalowych narzędzi używanych w gospodarstwie domowym. Unikać uderzeń przedmiotów
oraz ich upadków. Unikać obciążenia termicznego produktu: nie używać gorącej wody
(ponad 55°C) i nie wylewać na powierzchnię wrzących olejów lub płynów. Unikać kontaktu
powierzchni z rozżarzonymi przedmiotami, papierosami lub ogniem.
Do czyszczenia powierzchni nie należy stosować bezpośrednio gorącej pary.

POSTĘPOWANIE W RAZIE EWENTUALNYCH USZKODZEŃ:
W przypadku doprowadzenia przez instalatora lub murarza do zabrudzenia produktu
podczas montażu pozostałości zazwyczaj można usunąć za pomocą kwasu buforowanego
(np. Keranet liquid Mapei) i miękkiej gąbki. W tym celu należy najpierw wykonać próbę w
niewidocznym miejscu. W celu usunięcia plam, śladów, przypaleń i niewielkich zadrapań
zastosować zwykły środek czyszczący (Citrus, Viss) z dobrze nasączoną gąbką Scotch Brite.
Jeśli takie działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów można użyć drobnego papieru
ściernego (P400), zwracając szczególną uwagę, aby nie uszkodzić struktury powierzchni.
 

PRZYGOTOWANIE BRODZIKA:
Armaturę odpływową zamontować zgodnie z instrukcją producenta zamieszczoną
na opakowaniu. Ułożyć płytę prysznicową na powierzchni montażowej (utrzymując ją
w zawieszeniu za pomocą drewnianych klocków) i podłączyć wszystkie przyłącza
hydrauliczne.
Odkręcić krany i spuścić wodę do brodzika w celu wykrycia ewentualnych
nieszczelności.
Ułożyć płytę brodzika na powierzchni montażowej i sprawdzić, czy znajduje się w
idealnie równej pozycji, a następnie uszczelnić całą powierzchnię brodzika za pomocą
silikonu. Jeśli brodzik ma zostać zamontowany na równej wysokości z podłogą lub w
połowie jej wysokości, należy pozostawić 2–3 mm odstępu (uszczelnić za pomocą
silikonu), aby umożliwić rozszerzanie się materiału w wyniku działania temperatury.
Przed rozpoczęciem użytkowania brodzika (lub ewentualnym montażem ściennym)
odczekać co najmniej 24 godziny do całkowitego wyschnięcia silikonu.
Powierzchnia brodzika wymaga zabezpieczenia przed zaprawą, klejami i masą
szpachlową, które są wykorzystywane podczas montażu kabiny prysznicowej,
układania płytek lub innych późniejszych instalacji.

OSTRZEŻENIA:
Brodzik nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez osoby
o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej i/lub ograniczonych
zdolnościach poznawczych (w tym dzieci), które pozostają bez nadzoru lub nie
posiadają wiedzy wymaganej do jego użytkowania. Brodzik jest przeznaczony do
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych lub w podobnych obszarach, w
związku z czym powinien być montowany jedynie wewnątrz i użytkowany w
temperaturach pokojowych. Ze względów bezpieczeństwa podczas użytkowania
płyty brodzika w pobliżu nie powinny znajdować się żadne urządzenia
elektryczne (radio, suszarka do włosów, termowentylator…).
Poziom śliskości w brodziku natryskowym zwiększa się, gdy jest on mokry,
w szczególności po użyciu szamponu, mydła lub olejku. W związku z tym zaleca
się zachowanie odpowiedniej ostrożności. 

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU:
Sprawdzić, czy powierzchnia miejsca montażu jest równa, płaska oraz czy nie jest
śliska. Na wysokości odpływu konieczny jest montaż odpowiedniej armatury
odpływowej o właściwych wymiarach dopasowanych do załączonego zestawu
montażowego. Podczas montażu armatury odpływowej uwzględnić rozmiar i pozycję
brodzika.

Należy otworzyć niniejsze opakowanie i sprawdzić brodzik pod kątem uszkodzeń. 

Przed montażem użyć metalowej listwy lub linijki w celu skontrolowania,
czy doszło do wygięcia produktu w wyniku nieprawidłowego przechowywania.
W przypadku montażu wygiętego lub odkształconego produktu gwarancja wygasa.
Odkształcenie wynoszące 2 mm na metr bieżący mieści się w zakresie tolerancji
produkcyjnej, a w związku z tym nie stanowi wady produktu.
Do czasu montażu należy ponownie umieścić płytę brodzika w kartonie.
Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić dostępność przyłączy hydraulicznych.
Aby zapobiec tworzeniu się zastoin wody, strumień powinien padać całkowicie i
dokładnie na brodzik, najlepiej nad odpływem (nigdy na płaską powierzchnię
przeznaczoną do stania lub przechodzenia). Gwarancja wygasa w przypadku
nieprawidłowego montażu.
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO DEL PIATTO DOCCIA

Gentile Cliente, 

innanzitutto La ringraziamo per la fiducia dimostrataci con l’acquisto di questo piatto doccia. 

Dedicate qualche minuto alla lettura di questo manuale prima di cominciare l’installazione. Tutto il contenuto si basa sulle più recenti informazioni di prodotto 

disponibili al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto, imballaggio o disponibilità, in qualsiasi 

momento, senza preavviso.

PRIMA DI COMINCIARE: 
Osservare tutte le disposizioni idrauliche e costruttive locali. 
Le indicazioni seguenti sono rivolte a personale qualificato provvisto del necessario 
bagaglio tecnico ed esperienza per maneggiare il prodotto in assoluta sicurezza. 
Questo piatto doccia deve essere utilizzato esclusivamente in locali domestici a 
temperatura ambiente. 
L’uso improprio esime il produttore da ogni responsabilità e fa decadere ogni forma di 
garanzia.

GARANZIA: 
Per questo prodotto è applicata la normativa nazionale ed europea in materia di 
vendita di beni di consumo. 
La garanzia è applicabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine 
dei due anni dalla consegna del bene. Questa garanzia non pregiudica i diritti 
inderogabili di legge dell’acquirente. Verificate se per questo prodotto siano previste 
particolari garanzie commerciali aggiuntive.

La GARANZIA è valida nel caso di: 
Installazione eseguita a regola d’arte, con muri, piatto doccia, pareti in squadra e 
pavimento a livello. 
Il prodotto è stato controllato prima di iniziare l’installazione. 
È stato accertato che l’installazione, così come è stata eseguita, non presenti perdite 
d’acqua e che l’acqua scoli correttamente. 
Manutenzione e pulizia del prodotto sono eseguite secondo le istruzioni riportate nel 
manuale di cura e manutenzione.

La GARANZIA non è valida in caso di: 
Mancato rispetto delle istruzioni di installazione ed uso qui riportate. 
Installazione di un prodotto imbarcato o difettoso senza aver effettuato i controlli 
previsti. 
Modifiche e personalizzazioni apportate dall’installatore/utente senza autorizzazione 
dal costruttore. 
Rottura/danneggiamenti accidentali da urto/uso improprio. 
Usura normale del prodotto. 
Danni risultanti da disastri quali incendi o calamità naturali, comprese inondazioni, 
terremoti etc.

CURA E MANUTEZIONE:
Prendersi cura di questo prodotto è semplice e veloce. Per la pulizia abituale 
usare acqua saponata, oppure un detersivo cremoso con un panno o una spugna 
morbida. 
Sono idonei i comuni prodotti bagno in spray, liquidi, in gel o crema (Ace Crema, Ajiax, 
Cif, Vim, Mastro Lindo, Amuchina, Lysoform…).  
Risciacquare bene e pulire regolarmente dopo l’utilizzo per evitare l’accumulo di 
sporco e di calcare.  
Per la pulizia straordinaria è possibile utilizzare prodotti anticalcare (Viakal, aceto 
bianco o succo di limone) avendo cura di risciacquare bene la superficie.

COME PREVENIRE I DANNEGGIAMENTI: 
La superficie ha una buona resistenza alle macchie in genere; ciò nonostante si 
sconsiglia l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi forti 
(acido muriatico) o basi forti (soda caustica), detergenti industriali, solventi utilizzati 
nel settore verniciatura. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte, se 
rimangono in contatto prolungato con la superficie, possono macchiare il materiale; la 
stessa cosa può succedere con le sigarette accese. Non utilizzare raschietti metallici, 
spazzole di ferro, lame, taglierino o altri utensili domestici metallici per rimuovere 
macchie, vernice, stucco o altro. Evitate gli urti e le cadute di oggetti. 
Evitate lo stress termico del prodotto: non utilizzare acqua bollente (superiore a 55°C 
– 130°F) e non versate olii e liquidi bollenti sulla superficie. Non appoggiare sulla 
superficie oggetti roventi, sigarette o fiamme. Non utilizzate vapore caldo diretto per la 
pulizia della superficie.

COME RIMEDIARE AD EVENTUALI DANNEGGIAMENTI: 

Se il vostro installatore o muratore hanno sporcato il prodotto durante la posa è 
spesso possibile rimediare pulendo con acido tamponato (es. Keranet liquid Mapei) e 
spugna morbida per la pulizia dei residui, avendo cura di testarlo prima su una zona 
nascosta. 
Per rimuovere macchie, aloni, bruciature e graffi leggeri passare un comune pulitore 
in crema abrasivo (Cif, Vim) con una spugna scotch brite ben bagnata. Se non dovesse 
essere sufficiente utilizzare localmente carta abrasiva fine P400 facendo particolare 
attenzione a non rovinare l’eventuale texture.

PREPARAZIONE DEL PIATTO DOCCIA: 
Installare il kit di scarico sul piatto doccia come indicato dal produttore del kit di 
scarico stesso. 
Posizionare il piatto doccia sul luogo dell’installazione (tenendolo sollevato con dei 
blocchetti di legno) controllare che sia in bolla e fissate tutti gli allacciamenti idraulici 
dello scarico. 
Aprire i rubinetti e fare scorrere l’acqua nel piatto doccia, verificare eventuali 

perdite da tutti i collegamenti e controllare che il piatto scoli correttamente 

tutta l’acqua verso lo scarico. 
Posizionare il piatto doccia sul pavimento controllando che sia perfettamente in piano 
e sigillare con silicone acetico tutto il perimetro della base del piatto doccia. Se il 
piatto doccia è installato a filo pavimento o semi – incasso provvedere a lasciare 
2-3 mm di spazio attorno a tutto il perimetro (da sigillare con silicone acetico) per 
consentire le dilatazioni termiche del materiale. 
Attendere l’asciugatura del silicone per almeno 24 ore prima di procedere all’utilizzo 
del piatto doccia (e all’eventuale montaggio di pareti). 
Proteggere la superficie del piatto doccia da malta, colle e stucchi utilizzati per la posa 
di box doccia, piastrelle o altre installazioni successive.

AVVERTENZE PER L’USO: 

Questo piatto doccia non deve essere usato autonomamente da persone con 

ridotte capacità motorie, sensitive e/o cognitive (bambini inclusi), o comunque 

prive di nozioni necessarie per il suo utilizzo. 

Il piatto doccia è stato progettato per un uso domestico o similare e deve essere 

installato ed impiegato solamente all’interno a temperatura ambiente. 

Sono pericolosi l’uso o la vicinanza di apparecchi elettrici (radio, asciugacapelli, 

stufette elettriche ...) quando si sta usando il piatto doccia. 

Quando bagnata la superficie del piatto doccia aumenta il suo grado di 

scivolosità, in particolare se vengono usati shampoo, sapone e oli.

PREPARAZIONE DEL SITO: 
Verificare che il pavimento e la superficie di appoggio siano piani, livellati e non 
cedevoli. In corrispondenza dello scarico è necessario preparare un pozzetto delle 
dimensioni adeguate a contenere il kit di scarico da utilizzare. Il pozzetto dovrà essere 
opportunamente collocato tenendo conto della posizione e ingombro del piatto doccia.

Aprire ed ispezionare il piatto doccia per accertare eventuali danni.

Prima di procedere all’installazione del prodotto verificare, con una barra/regolo 
metallico, che il prodotto non abbia subito imbarcamenti dovuti ad un errato 
stoccaggio. In caso di installazione di un prodotto imbarcato/deformato, la garanzia 
verrà a decadere. Una deformazione di 2 mm per metro lineare rientra nelle tolleranze 
di fabbricazione e quindi non rappresenta un difetto. 
Riporre il piatto doccia nel cartone fino al momento dell’installazione. 
Prima dell’installazione, verificare l’accessibilità ai collegamenti idraulici finali. 
Per evitare ristagni d’acqua l’erogazione della doccia deve cadere interamente 
all’interno del bacino di scolo, preferibilmente sopra allo scarico (mai nella parte piana 
pedonabile/walk-in). In caso di installazione errata la garanzia verrà a decadere.
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Les dimensions sont exprimées en cm. / Cotes pour installation centrale
Wymiary w centymetrach (cm) / wymiary dla wersji środkowej

Le misure sono espresse in cm. / Quote per installazione centrale

GLATT - SMOOTH - LISSE
POWIERZCHNIA GŁADKA - LISCIA

STEIN - STONE - PIERRE
KAMIEŃ - PIETRA



80 80 80

90 90 90

12

5

R=55

20

3 1,5

2
0

P

L

9

P L

Eck Duschwanne
Corner shower tray
Receveur de douche d’angle
Brodzik narożny
Piatto doccia angolare

Festes Maß
Fixed measure
Dimension fixe
Stały wymiar
Misura fissa

GLATT - SMOOTH - LISSE
POWIERZCHNIA GŁADKA - LISCIA

STEIN - STONE - PIERRE
KAMIEŃ - PIETRA

Glatt/Stein
Smooth/Stone
Lisse/Pierre
Powierzchnia gładka/Kamień
Liscio/Pietra
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A

B

40

40

40

40

40

40

Wassereinlauf
Water falling
Ecoulement d’eau
Odpływ
Caduta acqua

alternativ
alternative
alternative
alternatywnie
alternativa

Schneiden/Formen
Cutting/bespoke trays
Coupe/façonnage
Przycinanie/Formowanie
Taglio/sagomatura

NICHT SCHNEIDBARER BEREICH
NO CUTTINGAREA
SURFACE NONTAILLABLE
OBSZAR NIEMOŻLIWY DO PRZYCINANIA 
AREA NONTAGLIABILE
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1% MIN

1 MAX

20

L

L
P

6
 m

in

8
,5

 m
in

1

2
2a

2b

2a - 2b

Ø4
Ø4

WATER

Bodenausführung R-L
Floor assembly RH-LH
Montage en appui DR-G
Wersja do montażu bezpośrednio na podłożu prawa – lewa 
Montaggio in appoggio DX-SX

Wandseite
Wall side
Côté mur
Ścianka boczna 
Lato muro
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3

3b

3c 3d

3a

3a-3b-3c-3d

4 4a

4a

24h

Bodenausführung
Floor version

Version au sol
Wersja do montażu bezpośrednio na podłożu

Versione a pavimento
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1

1 MAX

6
 m

in

8
,5

 m
in

1% MIN

P

L
P

20

2
2a

2b

2a - 2b

Ø4
Ø4

WATER

Bodenausführung ZENTRAL
Floor assembly CENTRAL
Montage en appui CENTRAL
Wersja do montażu bezpośrednio na podłożu CENTRALNA
Montaggio in appoggio CX



17

3

3b

3c 3d

3a

3a-3b-3c-3d

4

4a

4a

24h

Bodenausführung
Floor version

Version au sol
Wersja do montażu bezpośrednio na podłożu

Versione a pavimento
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1% MIN

1 MAX

20

0,3

L + 0,3

6
 m

in

8
,5

 m
in

L
P

1

2
2a

2b

2a - 2b

Ø4
Ø4

WATER

Eingebaute Ausführung R-L
Embedded assembly R-L
Montage encastré DR-G
Wersja do zabudowy prawa – lewa 
Motaggio ad incasso DX-SX 

Wandseite
Wall side
Côté mur
Ścianka boczna
Lato muro
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3

3b

3c 3d

3a

3a-3b-3c-3d

4 4a

4a

24h

Eingebaute Ausführung
Embedded version
Version encastrée

Wersja do zabudowy
Versione a incasso
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1 MAX

6
 m

in

8
,5

 m
in

1% MIN

P

20

0,3

L
P

1

2
2a

2b

2a - 2b

Ø4
Ø4

WATER

Eingebaute Ausführung CX
Embedded assembly CX
Montage encastré CX
Wersja do zabudowy CENTRALNA
Motaggio ad incasso CX 

Wandseite
Wall side
Côté mur
Ścianka boczna 
Lato muro
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3

3b

3c 3d

3a

3a-3b-3c-3d

4

4a-4b

4a

24h

Eingebaute Ausführung
Embedded version
Version encastrée

Wersja do zabudowy
Versione a incasso



ATTENTION, À CONSERVER ! POUR TOUTE RÉCLAMATION, PRÉSENTER LA FACTURE EN MÊME TEMPS QUE CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU LIEU 
DE VENTE DE RÉFÉRENCE.

22

ATTENZIONE CONSERVARE! PER OGNI RECLAMO, PRESENTARE LA FATTURA UNITAMENTE A QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AL PUNTO 
VENDITA DI RIFERIMENTO.

STORE CAUTIOUSLY! PLEASE SUBMIT THE INVOICE ALONG WITH THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS TO THE REFERENCE POINT OF SALE IN 
CASE OF COMPLAINT.

UWAGA, ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻU! W PRZYPADKU KAŻDEJ REKLAMACJI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ SPRZEDAWCY FAKTURĘ WRAZ Z
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ MONTAŻU.

ACHTUNG, AUFBEWAHREN! FÜR JEDE REKLAMATION LEGEN SIE BITTE DIE RECHNUNG ZUSAMMEN MIT DIESER INSTALLATIONSANLEITUNG 
BEIM HÄNDLER VOR.


