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Fiir den Installateur O 2

For the Plumber
Pour l'installateur
Para el instalador

Zur Wahrung der Gewahrleistungsrechte sind HANSA Produkte zwingend und ausschlieRlich durch einen sanitdren Fachhandwerker zu
montieren. Bei Reklamationen bzw. unerwartet auftretenden Mangeln wenden Sie sich an Ihren Installateur.

To maintain warranty entitlements, HANSA Products must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.
In case of complaints or unexpected defects, contact your fitter.

Afin de préserver les droits de garantie, les produits HANSA doivent étre montés exclusivement par un spécialiste sanitaire.
Veuillez vous adresser a votre installateur en cas de réclamations ou de défauts imprévus.

Para salvaguardar los derechos de garantia, los productos HANSA debe montarlos obligatoria y exclusivamente un artesano profesional en equipos
sanitarios. Consulte a su instalador en caso de reclamaciones o de presentarse defectos inesperados.

Zur Einhaltung der Gerduschwerte nach DIN 4109 sind bei hoheren Driicken als 6 bar Druckminderer in die Hauptleitung einzubauen.
Hohe Druckdifferenzen Giber ca. 1 bar zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden.

To comply with the noise emission figures required by DIN 4109, pressure reducers must be installed in the main pipe at higher pressures
than 6 bar. High pressure differences of more than approx. 1 bar between the cold and hot water connection should be avoided.

Afin de respecter les valeurs de bruit prescrites par la norme DIN 4109, il convient de monter des réducteurs de pression dans la conduite
principale lorsque les pressions sont supérieures a 6 bar.
Les différences de pression importantes supérieures a environ 1 bar entre les raccords eau froide et eau chaude doivent étre évitées.

Para el cumplimiento de los valores de ruido conforme a la norma DIN 4109 en caso de presiones superiores a 6 bares, debe montarse un
reductor de presion en el conducto principal.
Deben evitarse elevadas diferencias de presion, superiores a aprox. 1 bar, entre la conexion de agua fria y la conexion de agua caliente.

Schaden, die infolge unsachgemasser Behandlung, natiirlicher Abniitzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind,
sind von unserer Gewahrleistung ausgeschlossen

Damage resulting from improper handling, natural wear and tear or excessive use are excluded from our warranty.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un traitement non conforme, d'une usure naturelle ou d'une sollicitation
trop importante

Los dafios causados por un tratamiento inapropiado, el desgaste natural o una utilizacién excesiva, estan excluidos de nuestra garantia

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten. (inshesondere Beachtung von DIN EN 1717 empfohlen)

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with DIN EN 1717 is recommended)

Les régles de la technique généralement reconnues doivent étre respectées. (Il est notamment recommandé de respecter la norme DIN EN 1717)
Deben observarse las reglas técnicas reconocidas. (se recomienda observar especialmente la norma DIN EN 1717)

Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spiilen
Flush pipes well before installing mixer

Purger I'installation avant la pose de la robinetterie
Antes de colocar el monobloc purgar la instalacion

Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.

Drain system completely if danger of frost.

En cas de risque de gel, vidanger I'installation d'immeuble.

En caso de peligro de hielo, purg la instalacion de agua, o bien vaciar las tuberias.
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Mounting

Instructions

Instrucciones
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Montage 6
Mounting

Instructions )
Instrucciones
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min.: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max.: 1 MPa (10 bar / 145 psi)
> 0,5MPa (5 bar/72,5 psi) =3 ] ?

|opt.: 0,1 MPa-0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi)l

Technische Daten ¢ Technical details + Dates techniques  Datos técnicos

°C/°F 3 bar 10 bar
&

opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max. 90°C/ 194°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)
13 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)




Montage 7
Mounting

Instructions )
Instrucciones

0121 1173

HeiBwassersperre und Wassermengenbegrenzung
nicht einsetzbar bei Durchlauferhitzern

Hot-water block and water quantity restriction cannot
be used in continuous-flow heaters

[XJ

Arrét eau chaude et limite de débit d’eau ne sont pas
utilisables avec des chauffe-eau instantanés

El bloqueo de agua caliente y la limitacion de la
cantidad de agua no pueden ser aplicados en el caso
de calentadores continuos.

Recommendation: install corner valve including particle filter.
Recommandation: installer robinet d'équerre avec filtre.

I
I
|

|<§ ! : Empfehlung: Eckventil mit Schmutzfangsieb einbauen.
I
I

' I ' Recomendacion: Instalar el grifo de escuadra con filtre.

Technische Daten ¢ Technical details  Dates techniques « Datos técnicos

°C/°F 3 bar 10 bar
\\
opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max. 90°C / 194°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)

6 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)



Bedienungsanleitung fiir den Benutzer
Operating instruction for the consumer
Mode d'emploi pour I'utilisateur

Modo de empleo para el usuario

Wichtig fiir den Benutzer bei

Type 0121 / @

Wahrend der Aufheizzeit des Gerates tropft Ausdehnungs-wasser am
Auslauf ab. Dies ist ein naturlicher Vorgang, er kann und darf nicht
unterbunden werden.

Es ist nicht zuldssig, am Auslauf der Armatur eine Schlauchverlangerung,
einen Luftsprudler oder Wassermengenregler anzubringen.
Erfahrungsgemat lauft bei drucklosen Speichern mit Kunststoff-
behaltern nach dem SchlieBen der

Armatur mehr Wasser nach. Dies liegt nicht an der Armatur, sondern
ist durch den Speicher mit Kunststoffbehalter werkstoffbedingt.
Durchflu nach DIN 44531 bzw. nach Angaben des Armaturenherstellers
einstellen.

Durchflul® bei:

Important pour l'utilisateur du ®
type 0121

Pendant le temps de rechauffement du chauffeeau I'eau de dilation
s'égoutte du bec. Ceci est un procédé normal et ne doit pas étre arrété.
Il est inadmissible qu’une rallonge de flexible, un aérateur ou un régula-
teur de débit soil monté.

Suivant I'expérience il y a plus d’eau qui coule de la robinetterie
aprés la fermeture en utilisant un chauffe eau a réservoir en plas-
tique. Ceci n'est pas du a la robinetterie, mais & la matiére du reservoir.
Régler le débit selon la norme DIN 445310ou selon les indications du
fabricant de robinetterie.

Débit: chauffe-eau 51 =5 I/mn
chauffe-eau 10| =6 I/mn

51 - Gerét: 5 I/min
10 | - Gerat: 6 I/min

Important notice for consumer regarding
model 0121 /

During heating time of the apparatus, dilation water drips from the
spout. This is quite normal and cannot and should not be suppressed. It
is not permissible to fit a hose extension, an aerator or a volume control
to the spout of the faucet.

Experience shows that water flows after closing the faucet when
using unpressurized heaters with plastic tanks. This is due not to
the faucet, but to the plastic material of the heater tank.

Set the flow rate as per DIN 44531 or according to the specifications of
the fittings manufacturer.
The flow rates are as follows: 51 - appliance: 5 I/min
10| - appliance: 6 I/min

Importante para el usuario con respecto @

al modelo 0121 #

Durante el calentamiento del aparato, el agua de dilatacion escurre
por el grifo. Esto es normal y no debe ser suprimido. No esta permitido
montar ni una alargadera de flexible, ni un aireador ni un regulador de
caudal.
Segun la experiencia, los calentadores sin presion con depésito
de plastico gotean mas después de cerrar el grifo. Esto no es
debido a la griferia, sino al material plastico del calentador.
Regular el caudal segiin la norma DIN 44531 o segUn las indicaciones
del fabricante de griferia.
Caudal: calentador de agua 51 =5 I/mn

calentador de agua 10 | =6 I/mn

HANSASHINE
Polierpaste
Polishing paste
Pate a polir
Pasta de pulir

Schonende Pflege fiir lhre HANSA Armaturen
Gentle care for your HANSA fittings

Entretien en douceur des robinetteries HANSA
Cuidado de la griferia HANSA

59913 577



Montage
Mounting
Instructions
Instrucciones

@20

Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes

Fermer les conduites d'arrivée
Cerrar los conductos de llegada

Auswechseln der Patrone
Exchanging the control cartridge
Remplacement de la cartouche
Cambio del cartucho

~
g O2,5mm

59 905 190

4
O 45 mm \@/

&
=

59 904 601

Technische Anderungen vorbehalten
Subject to technical alteration

Sous réserve de modifications techniques
Derechos reservados para efectuar
modificaciones técnicas




Montage

Mounting 10
Instructions )
Instrucciones

Einstellung HeiBwassersperre
Hot-water block setting

Réglage verrouillage de I'eau chaude
Ajuste - bloqueo del agua caliente
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Einstellung Wassermengenbegrenzung
Adjustment - restriction of water quantity
Réglage de la limitation de quantité d'eau
Ajuste de la limitaciéin de la cantidad de agua



Bedienungsanleitung fiir den Benutzer 11
Operating instruction for the consumer

Mode d'emploi pour I'utilisateur

Modo de empleo para el usuario
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Reinigung in regelméaBigen

Abstanden vornehmen.
W é Clean in regular intervals.
\ ‘\ Entretien régulier préconisé.
\

Aconsejable limpiar regularmente.

Bei nachlassender Wassermenge Luftsprudler bzw. Brausen entkalken.
Bei anderen Storungen lhren Installateur anfordern.

If water volume decreases, decalcify aerator/nozzle.
In event of other failures, call your plumber.

En cas de diminution du débit, détartrer I'aérateur ou la douchette.
Pour d'autres dérangements appeler votre installateur.

En caso de disminucién del caudal de agua, descalcificar el aireador y la teleducha.
En caso de otros fallos avisar al instalador.
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Pflegeanleitung fiir Hansa-Armaturen

Sehr geehrter Kunde, @

mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitats-Produkt erworben. Um
die Schonheit der hochwertigen Oberflache zu erhalten, sind folgende
Hinweise zu beachten:

Chrom, chrom-edelmatt und farbbeschichtete Oberflachen sind
empfindlich gegen saure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie
kratzende Schwamme.

Achtung!

Farbige Oberflachen erfordern eine besonders sorgfaltige Behandlung
bei Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten
Oberflachen sind verfahrensbedingt.

Pflege:

Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder
verdiinntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspulen und
trockenreiben.

Farbige Oberflachen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektions-
mitteln behandeln. Pflege wie oben.

Schaden, die durch unsachgemaf3e Behandlung entstehen, unterliegen
nicht der Hansa-Gewabhrleistung.

Conseils d’entretien de notre robinetterie@

Cher client,

avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de
préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils.
Surfaces chromée, chromée-mat et traitements de couleur:

Eviter les acides et les produits contenant du sable, ainsi que les éponges
rugueuses.

Attention!

Les traitements en couleur demandent une manipulation trés soignée au
montage et lors de I'utilisation.

Une légére differénce de nuance est possible lors du traitement.
Entretien:

En cas de salissure ou de dépot de calcaire, nettoyer avec de I'eau
savonneuse. Rincer avec de I'eau tiede et essuyer. Les piéces traitées ne
doivent pas étre nettoyées avec des produits contenant de Ialcool, ou
des produits désinfectants. Entretien comme décrit ci-dessus.

Les dommages dus a une utilisation non conforme a ces conseils ne
sont pas couverts par la garantie.

Care and maintenance instructions for
Hansa faucets

Dear Customer,

you have purchased a high quality product, and to maintain its beautiful
appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as
follows:

Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces

are sensitive to cleaning agents containing acids or abrasives as well as
abrasive sponges.

Important!

Colour coated surfaces require extra care during installation and use.
Slight colour variations can occur with colour coated faucets as a result
of unavoidable process variations.

Maintenance:

Dirt and surface calcination are best removed with soapy water, follo-
wed by rinsing with plain water and drying.

Avoid exposure of colour coated surfaces to disinfectants or cleaning
agents containing alcohol, and treat such surfaces as described above.
Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

®

Con esta griferia, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conser-
var impecable su superficie, debera seguir nuestras instrucciones:
Superficies cromada, cromada-mate y tratamiento de color:

Evitar los &cidos y los productos que contienen arena, asi como las
esponjas asperas.

jAtencion!

Los tratamientos en color requieren una manipulacién muy cuidadosa en
el montaje y en su empleo.

Limpieza:

En caso de suciedad o sedimento calcéreo, lavar con agua jabonosa.
Enjuagar con agua tibie y secar. Las piezas en color no deben limpiarse
con productos que contengan alcohol o acetona, ni con productos
desenfectantes.

Los dafios o averias debidos a una utilizacion no conforme con estas
instrucciones no estan cubiertos por la garantie.

Consejos para el mantenimiento de
nuestra griferia

ALKOHOL
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Per I'nstallatore Para o instalador O 2
Voor de installateur For installatoren
For installatgren Asentajalle

Per conservare i diritti di garanzia, i prodotti HANSA devono essere montati obbligatoriamente ed esclusivamente da un
installatore specializzato nel settore dei sanitari. In caso di reclami o di difetti inaspettati rivolgersi all‘installatore.

Det er tvingende ngdvendig at HANSA-produktene kun monteres av en handverker som er spesialisert pa saniteert utstyrt,
for at garantien ikke skal ga tapt. Henvend deg til montgren ved reklamasjoner eller uventede som matte oppsta.

Om de garantierechten te behouden, moeten HANSA producten beslist en uitsluitend door een sanitairvakman worden
gemonteerd. Bij reclamaties resp. onverwacht optredende gebreken, dient u contact op te nemen met uw installateur.
Para a salvaguarda dos direitos de garantia, os produtos HANSA devem ser montados Unica e exclusivamente por um
técnico sanitario. Em caso de reclamacdes ou de defeitos inesperados, dirija-se ao seu instalador.

For att bibehalla garantiansprak maste HANSA produkter ovillkorligen och uteslutande monteras av en utbildad installator.
Vid reklamationer resp. brister skall Ni véanda Er till Er installator.

Takuuoikeuksien sailyttdmiseksi HANSA-tuotteet saa ehdottomasti asentaa yksinomaan LVI-alan ammattilainen.
Reklamaatiotapauksissa tai yllattaen esiintyvissa puutteissa pyydamme kaantymaan asentajan puoleen.

Per rispettare valori di rumorosita conformi alla norma DIN 4109, € necessario montare un riduttore di pressione nella tuba-
zione principale in caso di pressioni superiori ai 6 bar. Evitare differenze di pressione elevate (oltre 1 bar ca.) tra il raccordo
acqua fredda e acqua calda.

For & overholde stayemisjonsverdiene iht. DIN 4109, ma det monteres en trykkreduksjonsventil i hovedledningen ved trykk
pa mer enn 6 bar. Store trykkforskjeller pa mer enn ca. 1 bar ma unngars mellom koplingene for kaldt og varmt vann.

Om de geluidswaarden overeenkomstig DIN 4109 aan te houden, moeten bij hogere drukken dan 6 bar drukreduceerklep-
pen in de hoofdleiding worden gemonteerd. Hoge drukverschillen boven ca. 1 bar tussen koudwater- en warmwateraanslu-
iting moeten worden vermeden.

Para o cumprimento dos valores de ruido segundo DIN 4109, no caso de pressdes superiores a 6 bar deve ser instalado
um redutor de pressao no tubo principal. Devem ser evitadas grandes diferencas de presséo, superiores a aprox. 1 bar,
entre a ligagdo da agua fria e da dgua quente.

For att halla bullervardena enligt DIN 4109 skall man montera in en tryckregulator i huvudledningen vid tryck 6ver 6 bar.
Tryckdifferenser 6ver ca 1 bar mellan kall- och varmvattenanslutning skall undvikas.

Jos paine on yli 6 baria, DIN 4109 mukaisten meluarvojen noudattamiseksi on paajohtoon asennettava paineenvahennin.
Yli noin 1 barin paine-erotusta kylma- ja Iamminvesiliitdnnan valilla on valtettava.

| danni causati dal trattamento inappropriato, dall‘'usura naturale o da un utilizzo eccessivo sono esclusi dalla nostra garanzia
Skader som oppstar pga. ukorrekt behandling, naturlig slitasje eller for store belastninger, dekkes ikke av garantien.

Schade die resulteert uit onvakkundige behandeling, natuurlijke slijtage of te grote belasting, is uitgesloten van onze garantie.
Danos provocados por manuseamento inadequado, desgaste natural ou utilizagdo excessiva esté@o excluidos da nossa garantia
Skador pa grund av osaklig behandling, naturligt slitage eller storre belastning ar utesluten fran var garanti

Vahingot, jotka syntyvat epaasiallisen kasittelyn, luonnollisen kulumisen tai liian suuren rasituksen seurauksena, eivat sisally taku-
useemme.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute (in particolare si consiglia di rispettare la norma DIN EN 1717).
Teknikkens generelt anerkjente regler skal overholdes. (szerlig anbefales det & overholde DIN EN 1717)

De algemeen erkende regels van de techniek moeten worden aangehouden. (in het bijzonder wordt de inachtneming van
DIN EN 1717 aanbevolen)

Devem ser re)speitadas as regras geralmente reconhecidas da tecnologia (recomenda-se em especial o cumprimento da
DIN EN 1717).

Gallande erkanda regler for teknik skall foljas. (speciellt rekommenderas féljandet av EN 1717)

Yleisesti hyvaksyttyja tekniikan sdantdja on noudatettava. (suosittelemme ottamaan huomioon erityisesti EN 1717)

Prima di installare il miscelatore spurage bene le condutture
Voor het inbouwen van de kraan, waterleiding goed doorspoelen
Gjennomspyl rerledningene godt far montering av armaturen
Antes de colocar o monocomando, limpar a instalagéo

Spola rérledningen noga fore installationen av armaturen
Vesijohdot on huuhdeltava huolellisesti ennen hanan asennusta.

Con pericolo di gelo togliere la cartuccia e vuotare I'impianto.

Bij bevriezingsgevaar de patroon verwijderen en de installatie aftappen.
Ved frostfare fjernes patronen og amlegget temmes.

Em caso de perigo de gelo, tirar o cartucho e esvaziar a instalacéo.

Vid frostrisk ska anlaggningen i huset tmmas.

Pakkasvaurioiden estamiseksi koko jarjestelmé on tyhjennettava.
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Inbouwmaten
Byggemal
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Dimensioni d’ingombro Dimensoes de instalagéo
Inbouwmaten Monteringsmatt
Byggemal Asennusmitat
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Instruzione

Instrucdes
Montage Montering
Montasje Asennus
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Instruzione Instrugdes 6

Montage Montering )
Montasje Asennus
0115 2273

(T

min.: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max.: 1 MPa (10 bar / 145 psi)

> 0,5MPa (5 bar/72,5 psi) =3 ]
|opt.: 0,1 MPa-0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi)l

Dati tecnici « Technische gegevens * Tekniske data « Dados técnicos * Tekniska data ¢ Tekniset tedot

°C/°F 3 bar 10 bar
7
opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max. 90°C/ 194°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)

13 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)



Instruzione Instrugdes 7
Montage Montering )
Montasje Asennus

0121 1173

Il blocco acqua calda e il limitatore di portata non sono utilizzabili in
combinazione con scaldaacqua istantanei

Heetwaterblokkering en waterhoeveelheidsbegrenzing niet toepasbaar
bij geisers.

Varmtvannssperre og vannmengdebegrensning kan ikke brukes med
gjennomstrgmningsovner

Barreira de agua quente e limitagéo da quantidade de agua nao
empregaveis no caso de esquentadores de agua corrente
Varmvattensparr och vattenmangdsbegransning kan inte anvandas vid

[XJ

"W varmvattenberedare
\ \\ Kuumavesisulkua ja vesimaaranrajoitinta ei voida kayttaa
\\ \ lapivirtausvedenlammittimien kanssa

|
| : Raccomandazione: montare rubinetti a aquadra con filtro.
|<§ 5 | | Aanbeveling: hoekst.opkrr'cxan met Yuﬂvanggr (zeef)

: Aanbefales: Monter inn vinkelventil med sil.

,  Recomendacéo: Instalar torneira de esquadria.

I Rekommendation: Montera vinkelventil med smutsfangare.
Suositus: Asenna kulmaventtiiliin roskasiivila.

Dati tecnici » Technische gegevens * Tekniske data * Dados técnicos * Tekniska data ¢ Tekniset tedot

°C/°F 3 bar 10 bar
\\
opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max. 90°C / 194°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)

6 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)



Instruzioni d'uso per l'utende Modo de emprego para o usuario 8
Bedieningshandleiding voor de gebruiker Bruksanvisning for anvandaren

Betjeningsanvisning for forbrukeren Kayttoohje

Importante per I'utente coi
mod. 0121, 0321

Durante il riscaldamento dell’apparecchio gocciola acqua di dilatazi-
one dalla bocca. Si tratta di un procedimento normale ehe non pud
e non deve venir arrestato. Non é consentito montare sulla bocca
del rubinetto un flessibile, un rompigetto od un regolatore automatico
di portata. Secondo esperienza, nei boiler senza pressione
con serbatoio in plastica esce piu acqua dopo la chiusura del
rubinetto. Cio non e dovuto al rubinetto, ma al materiale plastico
del boiler.
Registrare la portata in base a DIN 44531 o in base alle indicazioni
del construttore del rubinetto.
Portata con apparecchio di: 51 =5 I/min

101 =6 1/min

Viktig for brukeren av
modell 0121, 0321/

Under oppvarmingen av beholderen drypper utvidelsesvannet ut
av utlgpet. Dette er et naturlig forlep og kan ikke og ma ikke endres
(underbindes). Det er ikke tillatt & anbringe pa utlepet av armaturen
hverken en slangeforlengelse, en luftsprudle (Neoperl) eller van-
nmengderegulator. Erfaringsmessig kommer del ved trykklgse
beholdere med kunststoffbeholder mer vann efter at armaturen
er lukket. Dette ligger ikke i armaturen, men betinges av beholderen
med kunststoffbeholder.
Gjennomstrgmning innstilles etter henholdsvis DIN 44531 og arma-
turprodusentens angivelse.
Gjennomstrgmning ved: 51 - utstyr: 5 I/min

10 | - utstyr: 6 I/min

Viktigt for anvéndaren vid @
typ 0121, 03214

Under apparatens uppvarmningstid droppar expansionsvatten ut vid
utloppet. Detta &r naturligt och far inte férhindras. Det &r inte tillatet
att montera en slangforlangning, en luftsprudlare eller vattenmang-
dsregulator pa armaturens utlopp.
Vid trycklésa ackumulatorer med plastbehallare. efterdroppar
det av erfarenhet vatten nar armaturen har stéangts. Detta beror
inte pa armaturen, utan pa materialet i ackumulatorn met plastbehal-
lare.
Genomstroming enligt DIN 44531 resp. enligt armaturtillverkarens
uppgifter.
Genomstromning vid 51 - apparat: 5 I/min

10| - apparat: 6 I/min

Cura delicata per le valvole HANSA
Skansomt stell av dine HANSA-armaturer
Milde verzorging van uw HANSA armaturen
O cuidado suave para as suas torneiras HANSA
Skonsam vard for Era HANSA armaturer
HANSA-armatuurien hellavaraiseen hoitoon

Belangrijk voor de gebruiker van
type 0121, 0321/

Tijdens de opwarmtijd van het apparaat druppelt expansiewater uit
de uitloop. Dit is een natuurlijk proces en kan en mag niet verhinderd
worden. Het is niet toegestaan aan de uitloop van de kraan een
slangverlengstuk, een perlator of een waterhoeveelheids-regelaar
aan te brengen. Uit ervaring loopt bij drukloze boilers na het
sluiten van de kraan, meer water na. Dit ligt niet aan de kraan,
echter is noodzakelijk door het gebruik van kunststof boilers.
De doorstroming volgens DIN 44531 c.q. volgens de opgaven van
de fabrikant van het armatuur instellen.
Doorstromingshoeveelheld bij: 51 - apparaat: 5 I/min

10 | - apparaat: 6 I/min

Importante para o uso para o
respective modelo 0121, 0321 /
Durante o aquecimento do aparelho, a agua de dilatagéo escorre
pela torneira. Isto € normal e ndo deve ser suprimido. N&o & per-
mitido montar nem uma mangueira de bicha, nem um filtro, nen
regulador de caudal. Segundo a experiéncia, os esquentadores
sem pressdo, com depésito de plastico liberta mais depois de
fechar a torneira.
Isto ndo se deve a torneira, mais sim ao material plastico do es-
quentador.
Regular o caudal de agua segundo a norma DIN 44531 ou segundo
as indicacoes do fabricante.
Caudal: esquentador 51= 5 I/mn

esquentador 10 | = 6 I/mn

Tarkead laitetyypin 0121, 03214 @
kayttajalle

Laitteen kuumennusvaiheen aikana tippuu laajenemisessa
syntyvaa vetta poistoliitdnnastd. Tama on luonnollinen tapahtuma,
sita ei voi eika saa estdd. Hanan poistoliitantaan ei saa
asentaa letkujatketta, ilmasuihkua tai vesimaaransaadinta.
Kokemusten mukaan juoksee muovisiiliolla varustetuissa
paineettomissa varaaji er an vetta perasta, kun hana
on suljettu.Tadma ei johdu hanasta, vaan muovisailiélla
varustetusta varaajasta.
Séaada virtausnopeus standardin DIN 44531tai valmistajan ohjeiden
mukaan.
Virtausnopeus: 51 laite : =5 I/min

10 | laite : =6 I/min

HANSASHINE
Pasta lucidante
Poleringspasta
Polijstpasta
Massa de polir

Poleringspasta
SSS 017 Kiillotustahna



Instruzione Instrugbes
Montage Montering
Montasje Asennus

Cambio della cartuccia
Verwisselen van het stuurpatroon
Utskifting av patronen
Substituicao do cartucho

Byte av partonen

Patruunan vaihto

@20

Chiudere I'alimentazione dell’acqua
Aanvoerleidingen afsluiten

Steng tilfarselsrgret

Fechar as condutas de chegada
Stang tillflodesledningarna

Sulje tuloputket

~
g O2,5mm

A
Q
O 45 mm

&
=

59 904 601

59 905 190

Salvo cambiamenti tecnici

Technische wijzigingen voorbehouden
Forbehold om tekniske endringer
Sujeito a alteracdes técnicas
Tekniska andringar forbehalles

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan



Instruzione Instrugdes 10
Montage Montering )
Montasje Asennus

Regolazione dell‘arresto acqua calda
Instelling heetwaterblokkering
Innstilling varmtvannsperre

Ajuste barreira de agua quent
Installning varmvattensparr
Kuumavesisulun saato

173
s o P

3

Regolazione della limitazione di portata dell'acqua g ?
Instelling begrenzing waterhoeveelheid
Innstilling vannmengdebegrensning

Regulagéo da limitagcao da quantidade de agua
Installning av vattenmangdsbegransning
Vesimaaran rajoituksen saatoé



Instruzioni d’'uso per 'utende Modo de emprego para o usuario 11
Bedieningshandleiding voor de gebruiker Bruksanvisning for anvandaren
Betjeningsanvisning for forbrukeren Kayttoohje

i} ¢
%

I

4 | o .
=5 N §IL,\I I\ Provvedere periodicamente alla pulizia.
. I N
| " | 1+ Regelmatig reinigen.
! Rengjgring med jevne mellomrom.
Aconselhavel limpar com regularidade.
T é Rengdér med jamna mellanrum.
‘\ \ Puhdistus on suoritettava saannéllisin
\ \‘ valiajoin.
‘A
‘A
\\
AN
AN 7/

Se la portata d’acqua diminuisce togliere il calcare dal rompigetto o dalia doccia.
In caso di altri disturbi interpellare I'nstallatore.

Bij het geringer worden van de waterhoeveelheid, perlator resp. douche ontkalken.
Bij andere storingen uw installateur raadplegen.

Hvis vannmengden minskes avkalkes luftsprudleren hhv dusjen rengjegring.

Ved andre forstyrrelser hentes rgrlegger.

Em caso de diminui¢éo do caudal de agua, descalcificar o filtro e o chuveiro.
Em caso de outras falhas avisar ao instalador.

Avkalka luftbubblaren resp. duscharna om vattenmangden avtar.

Kontakta Er installator vid andra stérningar.

Jos vesimaara vahenee, poista kalkki ilmasuihkuttimista tai suihkuista.

Kayta muissa hairidissa asentajaa.
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Rubinetteria Hansa

Manutenzione delle superfici

Egregio Cliente,

Lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualita. Per mantenere inalterata nel
tempo la bellezza della superficie dovra osservare alcune norme:

superfici cremate lucide, cremate opache e colorate

sono sensibili ai detersivi acidi e granulosi, nonche alle spugne ruvide.
Attenzione!

Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel montaggio e
nell'uso. Variazioni di tonalita nelle superfici colorate sono dovute alle tecnica di
lavorazione.

Manutenzione:

Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone, sciacquare
con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto.

Non trattare le superfici colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti.
Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per
danni conseguenti a trattamenti impropri.

Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fatt et kvalitets prudukt.

For a beholde skjgnnheten av den hgyverdige overflaten, ma det tas hensyn til
folgende:

Krom, krom-edelmatt

ndholdige rengjgringsmidler savel som svamper som riper.

0OBS!

Fargebelagte overflater fordrer en seerlig forsiktig behandling ved montering og
benyttelse.

Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold:

Ved urenheter eller forkalkning rengjer armaturen med sapevann spyl efterpa med
rent vann og-terk med blgat klut.

Farvede overflater ma ikke behandles med alkoholdige midier eller desinfeksjons-
midler. Stell som ovenfor.

Skader, som oppstar ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansaga-
rantien.

Anvisningar for rengoring av

Hansa-armaturer

Basta kund,

Med den har Hansa-armaturen har Ni forvarvat en verklig kvalitetsprodukt. For att
behalla den vackra ytan i hog kvalitet ar det viktigt att folja dessa hanvisningar:
Krom, krom-adelmatt och ytor med fargskikt ar kansliga mot syra- och sand-
haltiga rengéringsmedel samt skrapande tvattsvampar.

Observera!

Ytor med fargskikt kraver speciellt noggrann behandling vid montering och skote-
sel. Avvikelser i fargen pa ytor med fargskikt ytor beror pa tillverkningsprocessen.
Skotsel:

Rengor armaturen med tvalvatten for att aviagsna smuts och kalkavlagringar,
spola med rent vatten och torka torrt.

Behandla inte ytor med fargskikt med alkoholhaltiga I6sningar eller desinfektions-
medel. Skétsel enligt ovan.

Skador som uppstar genom osaklig behandling tacks inte av Hansa-garantin.

Onderhoudsvoorschriften voor

Hansa-kranen

Beste klant,

Met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsprodukt aangeschaft. Om de
schoonheid van het hoogwaardige oppervlak te behouden, moet men de volgende
voorschriften inachtnemen.

Ver , chra oppervlakken,

zijn niet bestand tegen bijtende en schurende reinigingsmiddelen, alsook niet
tegen krassende poetsdoeken.

Opgelet!

Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en gebruik.
Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.
Onderhoud:

Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing reinigen,
met zuiver weater afspoelen en droogwrijven.

Gekleurde oppervlakten niet met alcoholhoudende of desinfekterende middelen
behandelen. Behandeling als boven aangegeven.

Beschadingingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen

buiten de garantie van Hansa.

en kleur

Conselhos para a conservacao da

nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, vocé adquiriu um produto de qualidade. Para con-
servar a sua superficie impecavel, devera seguir as nossas instrugoes:
Superficie cromada, cromada-mate e tratamento de cér:

Evitar os acidos e os produtos que contenhamareia, assim como, as esponjas
asperas.

Atencgao!

Os tratamentos em c6r requerem uma manipulagdo muito cuidadosa na monta-
gem e no seu emprego.

Limpeza:

Em caso de sujidade e sedimento calcario, lavar com agua com sab&o.
Enxaguar com agua tépida e secar. As pegas em cor ndo devem limpar-se com
produtos que contenham alcodl ou acetona, nem com produtos desinfetantes.
Os danos ou avarias devidos a uma utilizagdo que ndo se coadune com estas
instrugdes, ndo estdo cobertos pela garantia.

Hansa-hanojen hoito-ohje

Arvoisa asiakas,

ostamalla tdmén Hansa-hanan olet ostanut laatutuotteen. Jotta korkealaatuinen
pinta pysyy kauniina, ota huomioon seuraavat ohjeet:

Kromi, mattakromi ja varilliset pinnat ovat herkkia happo- ja hiovia ainesosia
siséltaville puhdistusaineille seka naarmuttaville pesusienille.

Huomio!

Varilliset pinnat vaativat erityisen huolellista kasittelya asennuksen ja kayton
yhteydessa. Varillisten pintojen varipoikkeamat johtuvat valmistus menetelmasta.
Hoito:

Puhdista likainen tai kalkkeutunut hana saippuavedelld, huuhtele puhtaalla vedella
ja pyyhi kuivaksi.

Ala kasittele vérillisia pintoja alkoholipitoisella tai desinfiointiaineella. Hoito kuten
edella.

Epaasiallisesta kasittelysta johtuvat vahingot eivat kuulu Hansa-takuun piiriin.

ALKOHOL
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Monterings- og betjeningsvejledning
Instrukcja montauzu i obstugi

Montazni navod a navod k pouZiti
Szerelési és kezelési leiras
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Til installatgren A szerel6nek O 2
Dla instalatora Ma Tov udpauAikd
Pro instalatéra [Ina cnecaps-caHTexHuka

Til opretholdelse af garantien ma HANSA produkter kun og udelukkende monteres af en autoriseret VVS-installater.
Kontakt installatgren i tilfeelde af reklamationer eller uventet opstaende mangler.

Koniecznym warunkiem zachowania uprawnien gwarancyjnych jest montaz produktéw HANSA wytgcznie przez wykwalifikowanego
montera urzgdzen sanitarnych. W razie reklamaciji albo nieoczekiwanego wystgpienia wad nalezy sie zwrdci¢ do instalatora.

Vyrobky HANSA musi byt vZdy instalovany vyhradné odbornym femesinikem sanitarni techniky, pouze tehdy zUstavaji zachova-
na zaruéni prava. V pfipadé reklamaci resp. neoekavané se vyskytujicich nedostatkt kontaktujte svého instalatéra.

A szavatossagi jogok fenntartasa érdekében a HANSA termékeket kotelezé mddon kizarolag csak vizvezeték-szereld szakem-
ber szerelheti be. Reklamaciok, illetve varatlan hibak esetén forduljon szerel6jéhez.

TMa dloTAPNoN TwV SIKAIWPATWY €K TNG EYYUROEWS TIPETTEI N EYKATAOTOON TwV TTPoidvTwy TNg HANSA va yivetal atrapaititwg
aTTé €EEIOIKEUPEVO UDPAUAIKOS. Z€ TIEPITITWON TTOPATIOVWY A PN avapevouevwy BAABWY Ba TTPETTEI VO ETTIKOIVWVEITE PE TOV
UdPaUAIKS Oag.

[Insi coxpaHeHuWs NpaB., CBS3aHHbIX C rapaHTuen, npoaykTel hupMbl HANSA B 06513aT€NBHOM U UCKMIOYMTENBHOM NOpsiake
[OIKHbI YCTaHaBNMBATLCS TOMbKO CMeLmnanyicToM Mo caHTexHuke. Mo Bonpocam, CBs3aHHbIM C peknaMaLlusMi unm
HeoXnaaHHO BO3HUKLLMMU HeJocTaTkamu, obpaluanTteck k Balemy cnecapto.

Til overholdelse af stgjveerdierne iht. DIN 4109 skal der indbygges end trykreduktionsventil i hovedledningen ved hgjere tryk
end 6 bar. Hgje trykforskelle over ca. 1 bar mellem koldt- og varmtvandstilslutningen skal undgas.

W celu zachowania parametréw akustycznych zgodnych z normg DIN 4109 przy ci$nieniach wigkszych od 6 bar w prze-
wodzie gtéwnym musza by¢ zainstalowane reduktory cisnienia. Nalezy unika¢ duzych réznic ci$nienia powyzej ok. 1 bar
migdzy przytagczem zimnej i cieptej wody.

Pro dodrzZeni hodnot hluku dle normy DIN 4109, je u tlakd vy$Sich nez 6 bar nutna instalace redukéniho ventilu do hlavniho
potrubi. Zabrarite velkym tlakovym rozdilim nad cca 1 bar mezi pfipojkou studené a teplé vody.

A DIN 4109 szerinti zajszint-értékek betartasa céljabol 6 bar nyomas folétt a févezetékbe nyomascsokkentét kell beépiteni.
Kerlni kell a kb. 1 bar-nal magasabb nyomaskiilonbséget a hideg- és melegviz csatlakozas kozott.

MNa v TAPNon Twv TiHWv BopuBou katd DIN 4109 mpétrel va ToTroBeToUVTal, TAV ETTIKPATOUV TTIECEIG Avw TwV 6 bar,
HEIWTAPEG TTiETNG OTNV KUpPIa ypapur. Oa TTpETTel va atmo@elyovTal ol HeyAAeg dlapopEg TTieang Trep. avw Tou 1 bar avapeoa
aTn ouvdeon kpuou Kai eaTou vepou.

C uenbto cobniofeHnst 3HaveHun yposHs Lyma cornacHo DIN 4109 npu 3HauyeHusx Aaenenus, npesbiuatowmx 6 6ap,

B rMaBHblil TPy6ONpoBoA HEO6X0AMMO MOHTUPOBATL PeAYKLMOHHDBIN knanaH. He gonyckaTtb 3HaUMTENbHOM pasHOCTU
[aBneHuii, NpesblwatoLleit npubn. 1 6ap, Mexay Mectamu NOAKMIOYEHU XONOAHON 1 ropsiveit Boabl.

Skader, der skyldes ukorrekt behandling, naturlig slitage eller for stor belastning, daekkes ikke af vores garanti.

Szkody powstate wskutek nieprawidtowego obchodzenia sie z produktem i nieprawidtowej obstugi, naturalnego zuzycia oraz nad-
miernych obcigzen sg wykluczone z zakresu gwarancji

Skody vzniklé neodbornou manipulaci, pfirozenym opotfebenim nebo nadmérnym pouzivanim jsou ze zaruky vylougeny.

A szakszeritlen kezelés, a természetes kopas, illetve a tulzott igénybevétel miatt keletkezett karokért nem vallalunk szavatossagot
B)\dlﬁeg TIOU TTPOKUTITOUV aTTd KKK XPron, @UAaIKr @Bopd 1 utrepBoAIKA peydAn katatrdvnon atrokAgiovtal atmd TV TTapeXOPeEVn
gyyunon

Halwua rapaHTus He pacrnpocTpaHsieTcs Ha NOBPEXAEHNS, BO3HUKLLME B pesyrbTaTe HeHaanexallero 06CyXuBaHusl, ECTECTBEHHOTO
M3HOCA UMK CAINLLKOM BOMbLLION Harpysku.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Teknikkens alment anerkendte regler skal overholdes (det anbefales iseer at overholde DIN EN 1717).

Nalezy przestrzega¢ uznanych regut techniki. (zaleca sie szczegdlnie przestrzeganie przepiséw normy DIN EN 1717)

DodrZujte obecné znama pravidla techniky. (doporu¢ujeme vénovat zvlastni pozornost normé DIN EN 1717)

Az dltalanosan elfogadott miiszaki szabvanyok betartasa kotelezd. (kiilondsen az DIN EN 1717 szabvany figyelembevétele ajanlatos)

Oa TTPETTEI Va TNPOUVTAI 01 YEVIKA I0XUOVTEG KAVOVEG TNG TEXVIKAG. (1D1aiTePN TTpoooxr TpéTrel va divetal ato DIN EN 1717)
Heobxoanmo cobnitogatb o6LLEenpuHATLIE TEXHUYECKUe HopMbl. (B YacTHocTH, pekoMeHayeTcs cobntogatb Hopmy DIN EN 1717.)

Skyl rgrledningen godt inden montering af armaturet

Przed zamontowaniem armatury nalezy doktadnie wyptukac instalacje.
Pfed montazi armatury potrubi dobfe proplachnéte

A szerelvény beszerelése el6tt jol Oblitjik a csévezetéket

Mpiv TNV TOTTOBETNON TNG PTTaTOPIag va EETTAUVETE KAAG ToV aywyod
Mepen ycTaHOBKOW apMaTypbl XOPOLUO NpoMoiiTe Tpy6onposos

Ved risiko for frost skal husets anleeg temmes.

Przy zagrozeniu mrozem nalezy oproézni¢ instalacje domowa.

V pfipadé nebezpedi mrazu vyprazdnéte vodovodni rozvody.
Fagyveszély esetén viztelenitse a hazi berendezést!

>¢€ TTEPITITWON TTAYETOU EKKEVWOTE TO OIKIAKS CUCTNNA.

Ecnu ecTb BeposiTHOCTb 3amep3aHus Tpy6, To Heo6X0AMMO yAanuTb BCIO BOAY U3 CUCTEMBI.



Montagemal Beszerelési méretek

Wymiary wbudowania AlaoTdoelg

Montazni rozméry YcTaHOBOYHbIE pasmepsbl
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Montagemal Beszerelési méretek
Wymiary wbudowania AlaoTdoelg

Montazni rozméry YcTaHOBOYHbIE pasmepsbl
0121 1173
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Montering Szerelés 6

Montaz >uvappoAdynaon )
Montaz MoHTax

0115 2273
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min.: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max.: 1 MPa (10 bar / 145 psi)

> 0,5MPa (5 bar/72,5 psi) =3 ]
|opt.: 0,1 MPa-0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi)l

Tekniske data » Dane techniczne * Technické udaje « Miszaki adatok
TexviKa oToIXeVa * TeXHUYEeCKe XxapakTepUcTKn

°C/°F 3 bar 10 bar
&

opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
max. 90°C/ 194°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)
13 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)



Montering Szerelés 7
Montaz >uvappoAdynaon )
Montaz MoHTax

0121 1173

Varmtvandsspaerring og vandmaengdebegraensing kan ikke anvendes pa
gennemstrgmningsvandvarmere

W przypadku grzejnikéw przeptywowych nie stosowaé blokady gorace;j
wody oraz ograniczenia ilosci wody.

/ Uzavér horké vody a omezeni pratoku vody nelze pouzit u priitokovych
ohfivacu

Aforréviz-elzaras és a vizmennyiség-korlatozé nem alkalmazhaté atfolyds
rendszer(i vizmelegitéknél.

H @payn kautoU vepoU Kail 0 TTEPIOPIoUOG TTOTATNTAG VEPOU OeV PTTOPOUV
va Xpnoiygotroinfouv o€ BEpUavIipES

MepekpbiTUe ropsyert BOAb! M OrpaHNYUTENb PACXOAa BOAb! HEMb3s
MCMOmnb30BaTh NPV NPOTOYHbIX HAarpeBaTensix

[XJ

Sy I Anbefaling: Monter en hjgrneventil med snavsfangesi.
:Zalecenie: wbudowac zawér katowy z sitem do wytapywania brudu.
| Doporuceni: Namontujte rohovy ventil se sitem pro zachyceni necistot.
:Javaslat: Sarokszelepes szennyfog6 szitat épitiink be.
| ) ZUoTaon: TotroBeTAoTE ywviokr BaABida Pe oita TTapakpdTnong
aKaBapoiwv
Pekomeraaums: ycTaHoBUTE YrIOBOW KNanaH C rpsseyrnoButenem.

Tekniske data < Dane techniczne * Technické udaje « Miiszaki adatok
Texvika OTOIXEVA * TeXHUYECKMNE XapaKTEPUCTUKM

3 bar 10 bar

°C/°F

opt. 40-65°C/ 104-149°F
max. 90°C/ 194°F

0,3 MPa
(3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)

min. 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)

6 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)



Brugervejledning Kezelési leiras a felnasznalénak 8
Instrukja obstugi dla uzytkownika Odnyieg Aemoupyag yia Tov XprioTn
Navod k pouziti pro uzivatele YkasaHus 4ns nonsosarest

Vigtigt for brugeren ved @
type 0121, 0321/

Under apparatets opvarmningstid drypper der trykvand ud af udlg-
bet. Dette er en naturlig proces, det kan og ma ikke forhindres.
Det er ikke tillandt at montere en slangeforleenger, en luftblander
eller en vandmaengderegulator pa armatures udlgb. Erfaringsmaes-
sigt lgber der ved tryklgse tanke med plastbeholdere mere vand
efter, nar armaturet afbrydes. Dette forarsages ikke af armaturet,
men er materialbatinget pa grund af tanken med plastbeholder.
Indstil gennemstrgmningen iht. DIN 44531 eller armaturproducen-
tens anbefalinger.
Gennemstrgmning ved: 5 liters enhed: 5 I/min

10 liters enhed: 6 I/min

Dulezité pro uzivatele
typu 0121, 03214

Béhem zahfivani pfistroje odkapava expanzni voda u vytoku.
Je to pfirozeny proces, nemuize a nesmi byt znemoznén.
Neni pfipustné, pfipevnit na vytok armatury hadicové prodlouzeni,
provzdusiiovac nebo regulator prutoku vody. Podle zku$enosti
odtéka u beztlakych akumulatord s plastovymi nadrzemi po uzavieni
armatury vice vody. To nezpUsobuje armatura, ale je to podminéno
materidlem akumulatoru s plastovymi nadrzemi.
Prutok nastavit podle DIN 44531 resp. podle Udaju vyrobce armatur.
Prutok u: pfistroje 51 : 5 I/min

pfistroje 10 | : 6 I/min

ZNMAVTIKO YIO TOV XPHOTN OXETIKA ME
Toug TUTTOUG 0121, 0321

271n diGpkela XpOvou BEpPUacnG TNG CUOKEURG OTael 0TV EKPOR
VEPO eKTOVWONG. MpOKeITal yia ouvnBIoHEVO GaIvOUEVO TTOU
Oev emITPETTETAI OUTE PTTOPET VO aTTOQeUXOEi. ATTayopeveTal O,
Va EQUPPOCTEI GTNV EKPON) TOU EEAPTANATOG ETTEKTATIKA HAVIKA,
PUBUIOTAG TTOCATNTAG VEPOU 1 agpoaTPORIANIOTAG.
Bdoel eptreipiag o€ dveu méoewg pedepBoudp pe TTAACTIKA
Soxeia TTapousiadeTal augnuévn eKPor| vepouU WETA TO KAEIOIUO TOU
£8apTANATOG, Kal dev o@eileTal 0TO §GPTNHA OAAG OTO UAIKG OF
peCepPoudp pe TTAAOTIKO doxeio.
PuBpion diamépaong Baoel DIN 44531 1 Baoel oToIXEIWV TOU
KATOOKEUOOTA £§apTNUATWY.
Aiatrépaon yia: 5 Nitpwv ouokeun : 5 AiTpa avd AeTrTo

10 AiTpwyv cuokeun : 6 AiTpa ava AeTrtod

Skansom pleje til dine HANSA armaturer
Delikatna pielegnacja armatur HANSA
Setrna péde pro Vase armatury HANSA
Az On HANSA szerelvényeinek kiméletes apolasara
Hma @povrida yia Tig ptratapieg oag 1ng HANSA
BepexHbii yxon 3a Balen apmarypoit ot HANSA

Wazne informacje dla uzytkownika @
typow 0121, 0321

W czasie nagrzewania urzadzenia woda dylatacyjna $cieka na wylo-
cie. Jest to naturalny proces, ktérego nie nalezy wstrzymywac.
Zabrania si¢ umieszczania na wylocie armatury przedtuzaczy
przewodu gietkiego, wirnikow powietrza czy regulatora ilosci wody.
Z doswiadczenia wiadomo, ze w przypadku zasobnikow
bezci$nieniowych ze zbiornikami z tworzywa sztucznego po
zamknieciu armatury wyplywa jeszcze wiecej wody. Nie lest
to zalezne od armatury, lecz jest to uwarunkowane tworzywem z
ktérego wykonano zasobnik ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego.
Nastawienie natgezenia przeptywu wedtug DIN 44531
lub wedtug informacji producenta.
Natezenie przeptywu przy: 5| - urzadzenie : 5 I/min

10 | - urzadzenie : 6 I/min

Fontos tudnival6é az 0121, 0321
tipusu késziilékek hasznaléinak

Mialatt a készilék Uzemi hémérsékletére melegszik, a kifolyon
tagulasi viz csepeg ki. Ez természetes jelenség és nem lehet,
de nem is szabad megakadalyozni. A szerelvény kifoly6jara nem
szabad ratenni téml6hosszabbitot, levegdztetst vagy vizmennyiség-
szabalyozot. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a mlanyag tartalyd
melegviztaroléban nincs nyomas, a szerelvény elzarasa utan még
bizonyos mennyiség viz tud folyni. Ennek nem a szerelvény,
hanem a mianyag tartalyt melegviztarolé anyagfiiggé tulajdonsaga
az oka.
Atfolyd mennyiséget a DIN 44531 ill. a szerelvénygyarté adatai
alapjan beallitani.
Atfolyé mennyiség: 5 | es készlléknél : = 5 I/min

10 | es késziiléknél : = 6 | /min

BaxHo ons nonb3oBaTens B cny4ae

TMnos 0121, 0321 4

Bo Bpewmsi pasorpesa npu6opa Ha Bbixoe kanaeT Boaa,

obpasylolasics B peaynbrate pacluMpeHunsi. 3T - eCTECTBEHHbIN

NPOLIECC, €ro HEBO3MOXHO OCTaHOBUTb U €MY Herb3st

npensiTcTBOBaTh.

Ha Bbixofe apmartypbl He fonyckaeTcs ycTaHaBnMBaTh

YANVHUTENbHbII LLNAHT, a3paTop UM perynstop Konm4ecTsa Bogbl.

OnbIT NOKa3bIBaET, YTO B Cry4ae akkyMynsTopoB C

NNacTMaccoBbIMU pe3epByapamu, UCMonb3yeMbix 6e3 aBnenus,

nocrne 3akpblBaHus apMaTypbl BbiTekaeT Gonblue Boabl. MpuunHa

3TOro 3akr4aeTcs He B apMaTtype, a obycrosneHa matepuanom

aKkyMynsiTopa ¢ nnacTMaccoBbIM pe3epByapoM.

Ortperynuposatb pacxog no DIN 44531 unu no aaHHbIM

M3roTOBUTENS apmarypbl.

Pacxop B cnyyae:  5-nutposoro npubopa:
10-nutpoBoro npubopa:

5 n/muH
6 n/mMuH

HANSASHINE
Polerpasta

Pasta do polerowania
Lestici pasta
Fényez6paszta

59 913 577 Ahoien oTiABwang
|_|OJ'IVIpOBaJ'IbHa$| nacrta



Montering Szerelés 9
Montaz SuvappoAdynan ‘% @
Montaz MoHTax

Udskiftning af patron Speerring af tilfgrselsledinger

Wymiana wktadu Odciecie przewodu zasilajacego

Vymina viozky Uzavfit pfitokové potrubi

A patron cseréje
AVTIKOTAOTOON TOU OTOIXEIOU
3ameHa katuoxka

Hozzafolyd vezetékek elzarasa
KAegioTe Tnv TTOPOXN
MepekpbITb oaBoAsLLMe TPyOGnposoakl

~
g O2,5mm

59 905 190

4
O 45 mm \@/

&
=

59 904 601

Ret til tekniske sendringer forbeholdes
Zmiany techniczne zastrzezone

Technické zmény vyhrazeny

A miszaki modositasok joga fenntartva

Me k&Be emniPUAagn yia TEXVIKEG aAAayEg
[MpaBo Ha TEXHWYECKN3eHEHUS1 COXpaHseTCs




Montering Szerelés 10
Montaz >uvappoAdynaon )
Montaz MoHTax

Indstilling af varmtvandsspaerring
Ustawienie blokady gorgcej wody
Nastaveni uzavéru horké vody

Beallitas forroviz-elzaras

PUBuIon @payng kautou vepou
PerynupoBka nepekpbITvs ropsyen Bogpl

7

1
b

3

Indstilling af vandmeaengdebegraensning
Ustawienie ograniczenia ilosci wody
Nastaveni omezeni mnozstvi vody

A vizmennyiség-korlatozas beallitasa
PUBuIon opiou TT006TNTAG VEPOU
HacTpovika orpaHnymTens pacxoga sogbl
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"1V Foretag renggring med regelmaessige
\ mellemrum.
I
1

Czysci¢ w regularnych odstepach
czasowych.

Provadgéjte Cisténi v pravidelnych
‘| \ intervalech.
\

Rendszeres id6k6zonként

‘\ \ tisztitast végziink.
\ \\ Na yiveTal KaBapIopog o€ TaKTIKA
\\ XPOVIK& dlaoTrpaTa
A
N /l lMepvoaunyeckun NpoBOANTE OYUCTKY

Hvis vandmeengden aftager, afkalk luftblanderen resp. bruseren.

Bestil en installater i tilfeelde af andre fejl.

W razie zmniejszenia sie ilosci wody, nalezy usung¢ kamien z perlatora lub stuchawski.

W razie wystgpienia innych zaktocen nalezy wezwaé serwis.

Snizi-li se mnozstvi vytékajici vody, odstrarite z nastavct na vytoku kohoutkd pfip. ze sprch usazeny vodni kamen.
V pfipadé jinych zavad se obratte na svého instalatéra.

Csokkend vizmennyiség esetén a vizpezsgetét illetve a zuhanyt mentesitjuk a vizk&tol.

Egyéb zavarok esetén kérdezze meg vizvezeték-szereléjét.

Av n TaxUTnTa Tou VEPOU PEIWBEI onuaivel 0TI UTTAPYEI CUYKEVTPWAON OAATWY, Ta OTToia Ba TTPETTEl va agaipeBouy.
MNa GAAeG BAARBEG KOAEDTE TOV UBPAUAIKO.

B cnyyae CHwKeHWst KonMyecTBa NpoTekatoLLei Bofbl O4MCTUTL paccekaTernb Moo

AyLUEeBYIO CETKY OT u3BecTu. B cnyyae apyrvx Henonagok BbI3BaTb criecapsi-CaHTexXHMKa.
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Plejevejledning for Hansa-armaturer

Kaere kunde!

CLy

Med dette Hansa-armatur har De kabt et kvalitetsprodukt. For at paene og fine
overflade ikke bliver grim, skal falgende henvisninger folges:

Chrom, mat chrom og farvebelagte overflader er falsomme over for syre- og
sandholdige renggringsmidler samt skuresvampe.

Bemazerk!

Farvede overflader har brug for seerdeles omhyggelig behandling under montering
og brug. Farveafvigelser pa farvebelagte overflader er produktionsbetinget.
Pleje:

Ved tilsmudsning eller forkalkning rengeres armaturerne med saebevand, spules
med klart vand og gnides tarre.

Farvede overflader ma ikke behandles med desinfektions- eller alkoholholdige
desinfektionsmidler. De skal rengeres som oppe beskrevet.

Skader, der opstar pa grund af ukorrekt behandling, deekkes ikke af Hansagar-
antien.

Navod k osetfovani armatur Hansa

Vazeny zakazniku,

nakupem této armatury firmy Hansa jste ziskal kvalitni vyrobek. Pro zachovani
pékného kvalitniho povrchu je tfeba se Fidit nasledujicimi pokyny:

Ch é povrchy, é povrchy s j ym matem a barevné
povrchové upravy jsou citlivé vaci Sisticim prostfedkim obsahujicim kyselinu a
pisek a vaci drsnym ¢isticim houbickam, které mohou zapficinit jejich poSkrabani.
Pozor!

Barevné povrchy vyZaduji pfi montaZi i pfi pouzivani obzvlast peclivé zachazeni.
Barevné odchylky u ploch s barevnou povrchovou Upravou jsou podminény danou
technologii.

Osetfovani:

Znecisténé armatury ¢i armatury s usazeninami vodniho kamene ocistéte myd-
lovou vodou, oplachnéte cistou vodou a utfete dosucha.

K oSetfeni barevnych povrchl nepouzivejte prostfedky obsahujici alkohol nebo
dezinfekéni prostiedky. Pri oSetfovani postupuijte, jak je uvedeno vyse.

Na 8kody vzniklé v dusledku nespravného zachazeni se zaruka spolecnosti

Hansa nevztahuje.

Me tn pmratapia auth TNG Hansa atrokTRoaTe éva Tpoidv uwnAnig moiétnTag. MNa
va SlatnenBei n oHop@Id TNG EEWTEPIKAG TNG ETTIPAVEING Ba TTPETTEI VA TIPOCEEETE
TIG aKOAOUBEG odnyieg:

O1 EMIPAVEIEG XPWHIOU, XPWHIOU HAT KaI HE ETTIOTPWON BaAPg ival TTOAU
£UAIOBNTEG OE ATTOPPUTIAVTIKA HE O&EQ f} OE OKOVN OTTWG ETTIONG 0€ OQOUYYAPAKIa
TToU Xapadouv.

Mpoooxn!

Emeaveieg pe emmioTpwon Bagrg amaitolyv 131aiTepn TTPocoxr Kal ppovTida KaTd
TNV TOTTOBETNON Kal XPHON TWV PTTATAPIWY. XPWHATIKEG ATTOKAITEIG O€ ETIPAVEIEG
He eTTioTpwon Bagrg opeilovtal oTn pEBOSO TTapaywyrg.

Zuvtipnon:

Ze TEPITITWON CUYKEVTPWONG aKaBapoIwy A aAdTwy KaBapIeTe TIG JTIATAPIEG HE
VEPO Kl OATTOUVI, EETTAEVETE HE KABAPO VEPO KOl OTEYVWIVETE UE EVA TIAVI.

Mnv kaBapifeTe TIG ETTIPAVEIEG TIOU £XOUV ETTIOTPWON BAPRG pE aAkoohoUxa i
QATTOAUHAVTIKG PECA. ZUVTAPNON OTTWG TTEPIYPAPNKE TIPONYOUHEVWG.

BAd&Beg TTou ptropoUv va TpokAnBouv atré kakr ouvtipnon dev avayvwpifovral
atd v gyyonon g Hansa.

0dnyieg ouvTipnong Twv ptratapiwv Hansa

Mpog Tnv agiéTipn TeAateia pag.

Instrukcja pielegnacji armatury Hansa

(PL)

Nabywajgc armature Hansa wybraliscie Panstwo wysokogatunkowy produkt.
Aby utrzymac estetyczny wyglad jakosciowej powierzchni, nalezy przestrzega¢
nastepujacych wskazowek:

Szanowny kliencie!

Powierzchnie chr , chr i barwne s3 wrazliwe na
$rodki czyszczace zawierajgce kwasy i piasek oraz na szorujgce ggbki.
Uwaga!

Barwne powierzchnie wymagaja, szczegdlnie starannych zabiegéw podczas
montazu i uzytkowania. Odbarwienia powierzchni kolorowych sg wynikiem
procesu produkcyjnego.

Pielegnacja:

W razie zanieczyszczenia lub osadzenia sie kamienia, wyczysci¢ armature
wodg z mydtem, sptukac czystg wodg i wytrze¢ do sucha. Nie czysci¢ barwnych
powierzchni $rodkami dezynfekujacymi lub zawierajacymi alkohol. Pielegnacja
wedlug powyZzszego opisu.

Szkody, ktére powstang w wyniku nieprzepisowej pielegnacii, nie podlegaja
gwarancji producenta Hansa.

Apolasi leiras Hansa-szerelvényekhez

Tisztelt Vevénk!

Ezzel a Hansa-szerelvénnyel mindségi terméket vasarolt. A kivalé mindségi
fellilet szépségének megtartasa érdekében kérjiik kovetkezo tajékoztatod
figyelembevételét:

Krém, krom matt és szines feliiletek

érzékenyek a savat illetve homokot tartalmazo tisztitoszerekre, valamint a strold
szivacsokra.

Figyelem!

A szines feliiletek a beszerelés és a hasznalat soran kiilénésen gondos kezelést
igényelnek. A festett feliiletek esetében fellépé szineltérést az eljaras indokolja.
Apolas:

Szennyez6dések illetve vizkbvesedés esetén a szerelvényeket szappanos vizzel
tisztitjuk, tiszta vizzel oblitjiik, majd szarazra téroljik.

A szines feliiletek nem kezelhet6k alkoholtartalmu illetve ferttlenité szerekkel.
Apolast lasd fent.

A szakszer(tlen kezelésbdl ered6 karokat a Hansa-szavatossag nem fedi le.

D

npuroGpeTas JaHHyIo apmaTypy Hansa, Bbl Monyunnn BbICOKOKa4ECTBEHHBIM
npoAyKT. YTo6bl COXPaHUTL KPACOTY BbICOKOKAYECTBEHHOM MOBEPXHOCTH,
cneayet cobriiofjiaTe CReayloLne yKkaaHms:

TMoBepPXHOCTH U3 XPOMa, MaTOBOrO XPOMa U C KPacOUHBLIM MOKPbLITUEM

Yka3aHus no yxoay 3a apmatypou Hansa

MHoroyBaxaeMblii KIUEHT,

4YyBCTBUTENbHbI K KUCTIOTOCOL [ COf MOIOLLMM
cpeficTBaMm, a Takke K Liapanatowmm rybkam.
BHumanue!

LiBeTHble noBepxHocTH TpebytoT 0co6o GepexHoro obpalleHnst Npyu MoHTaxe
1 UCnonb30BaHUN. OTKMOHEHWS B LIBETE B CIy4ae NOBEPXHOCTEN C KPaCoUHbIM
MOKPLITUEM OBYCTOBEHbI TEXHONOrMHYECKIM NPOLIECCOM.

Yxon:

TMpy 3arpsisHeHUN U 0GPa3oBaHNM U3BECTKOBOTO HANETa O4YUCTUTL apMaTypy
MbINbHOM BOZ0iA, HAYUCTO NPOMBITh YNCTON BOAOI U BBITEPETH HACYXO.

He oGpabaTkiBaTh LBETHLIE NOBEPXHOCTY CIMPTOCOAEPXKALLNMIA AN
AE3MHMULMPYIOLNMI CPEACTBAMM. YXOf, Kak 0N CaHO Bbille.

Ha noepexpeHnsi, Bo3HWKaloLe BCIEACTBUE HEHaANEXaLLero oGpaleHms,
rapaHTuitHble obszatenscTea hupMbl Hansa He pacnpocTpaHsIoTCs.

ALKOHOL



@ Pflegeanleitung fiir Hansa-Armaturen

Sehr geehrter Kunde, mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitats-Produkt
erworben. Um die Schonheit der hochwertigen Oberflache zu erhalten, sind folgende
Hinweise zu beachten: Chrom, chrom-edelmatt und farbbeschichtete
Oberflachen sind empfindlich gegen saure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie
kratzende Schwamme.

Achtung! Farbige Oberflachen erfordern eine besonders sorgfaltige Behandlung bei
Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten Oberflachen sind
verfahrensbedingt

Pflege: Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder
verdtnntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspiilen und trockenreiben.
Farbige Oberfldchen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln,
Pflege wie oben.

Schéden, die durch unsachgemaRe Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Hansa-
Gewahrleistung

@ Conseils d’entretien de notre robinetterie

Cher client, avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de
préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils. Surfaces chromée,
chromée-mat et traitements de couleur: Eviter les acides et les produits contenant
du sable, ainsi que les éponges rugueuses

Attention! Les traitements en couleur demandent une manipulation trés soignée
au montage et lors de I'utilisation. Une légére differénce de nuance est possible lors
du traitement.

Entretien: En cas de salissure ou de dépot de calcaire, nettoyer avec de I'eau
savonneuse. Rincer avec de |'eau tiede et essuyer. Les piéces traitées ne doivent pas étre
nettoyées avec des produits contenant de l'alcool, ou des produits désinfectants
Entretien comme décrit ci-dessus.

Les dommages dus a une utilisation non conforme & ces conseils ne sont pas couverts par
la garantie.

Onderhoudsvoorschriften
voor Hansa-kranen

Beste klant, met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsprodukt aangeschaft. Om
de schoonheid van het hoogwaardige oppevv\ak te behouden moet men de volgende
voorschriften inachtnemen. Vercl en

opperviakkeni zjnlnicbetandiegentbi endeYenNectieno RN EIniG TGS TIOdEIET)
alsook niet tegen s poetsdoeken

Opgelet! Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en
gebruik. Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.

Onderhoud: Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing
reinigen, met zuiver weater afspoelen en droogwrijven. Gekleurde opperviakten niet
met alcoholhoudende of desinfekterende middelen behandelen. Behandeling als boven
aangegeven

Beschadingingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen buiten de
garantie van Hansa

Consejos para el mantenimiento
de nuestra griferia

Con esta griferia, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conservar impecable
su superficie, debera seguir nuestras instrucciones: Supel s cromada, cromada-
mate y tratamiento de color: Evitar los acidos y los productos que contienen arena,
asi como las esponijas dsperas

jAtencion! Los tratamientos en color requieren una manipulacion muy cuidadosa en
elmontaje y en su empleo.

Limpieza: En caso de suciedad o sedimento calcareo, lavar con agua jabonosa. Enjuagar
con agua tibie y secar. Las piezas en color no deben limpiarse con productos que
contengan alcohol o acetona, ni con productos desenfectantes.

Los dafios o averias debidos a una utilizacién no conforme con estas instrucciones no
estan cubiertos por la garantie.

HANSA Armaturen GmbH

P. 0. BOX 81 02 40 » D-70519 Stuttgart
Sigmaringer Strasse 107 « D-70567 Stuttgart

Phone +49 (0)711 16 14 - 0 « Telefax +49 (0)711 16 14 - 368

info@hansa.de « www.hansa.com

@ Care and maintenance instructions
for Hansa faucets

Dear Customer, you have purchased a high quality product, and to maintain its
beautiful appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as follows:
Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces are sensitive to cleaning agents
containing acids or abrasives as well as abrasive sponges

Important! Colour coated surfaces require extra care during installation and use. Slight
colour variations can occur with colour coated faucets as a result of unavoidable process
variations.

Maintenance: Dirt and surface calcination are best removed with soapy water,
followed by rinsing with plain water and drying. Avoid exposure of colour coated
surfaces to disinfectants or cleaning agents containing alcohol, and treat such surfaces as
described above

Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

Rubinetteria Hansa Manutenzione
delle superfici

Egregio Cliente, lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualita. Per mantenere
inalterata nel tempo la bellezza della superficie dovra osservare alcune norme: superfici
cromate lucide, cromate opache e colorate sono sensibili ai detersivi acidi e
granulosi, nonché alle spugne ruvide

Attenzione! Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel
montaggio e nell'uso. Variazioni di tonalita nelle superfici colorate sono dovute alle
tecnica di lavorazione.

Manutenzione: Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone,
sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto. Non trattare le superfici
colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti

Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per danni
conseguenti a trattamenti impropri

@ Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fatt et kvalitets prudukt. For & beholde skjgnnheten
av den heyverdige overflaten, ma det tas hensyn til folgende: Krom, krom-edelmatt
ndholdige rengjeringsmidier savel som svamper som riper.

0BS! Fargebelagte overflater fordrer en szrlig forsiktig behandling ved montering og
benyttelse. Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold: Ved urenheter eller forkalkning rengjer armaturen med sapevann spyl
efterpa med rent vann og-terk med blat klut. Farvede overflater ma ikke behandles med
alkoholdige midier eller desinfeksjonsmidler. Stell som ovenfor.

Skader, som oppstar ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansagarantien

Conselhos para a conservacao
da nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, vocé adquiriu um produto de qualidade. Para conservar
a sua superficie impecavel, devera seguir as nossas instrucoes: Superficie cromada,
cromada-mate e tratamento de cér: Evitar os &cidos e os produtos que
contenhamareia, assim como, as esponjas asperas.

Atencao! Os tratamentos em cor requerem uma manipulacdo muito cuidadosa na
montagem e no seu emprego

Limpeza: Em caso de sujidade e sedimento calcario, lavar com agua com sabao.
Enxaguar com agua tépida e secar. As pegas em cor nao devem limpar-se com produtos
que contenham alcodl ou acetona, nem com produtos desinfetantes

Os danos ou avarias devidos a uma utilizacdo que nao se coadune com estas instrucoes,
n&o estao cobertos pela garantia.
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