Geberit Tauchrohrsiphon fiir Waschbecken, Abgang horizontal, Steckdichtung, B GEBERIT
Wandrosette

B
' - ﬂ“!?”—v
< 75-30 >
VERWENDUNGSZWECKE TECHNISCHE DATEN ZUBEHOR
* Fur Waschtische Sperrwasserhdhe (mm) 75 mm * Geberit Verlangerung fir Tauchrohrgeruchsverschluss
Werkstoff ABS » Geberit Ablaufventil fir Waschbecken
EIGENSCHAFTEN
LIEFERUMFANG
* Guteuberwacht nach EN 274-3
* Korrosionsbestandig * Wandrosette
* Abgang horizontal * Manschette aus EPDM
()
§

&

()

<Q

N >
S o §
& § o g IS S s & & @
< g (oS [CAN v O ) < O < N N

151.024.21.1 chrom/ gléanzend 32 11/4 75-30 17-33 6-22 horizontal 1 10

Seite 1 Erstellt mit Geberit Produktdaten - 23/02/2026 Geberit Tauchrohrsiphon fiir Waschbecken, Abgang horizontal, Steckdichtung, Wandrosette



	Verwendungszwecke
	Eigenschaften
	Technische Daten
	Lieferumfang
	Zubehör

