So funktioniert Geberit Clou

(1) Gedffnetes Beckenventil
Das Wasser flieBt direkt durch das Beckenventil

uber den Geruchsverschluss in die Abwasserleitung.

(2) Geschlossenes Beckenventil
Durch die Betatigung des Exzenters verschliet
der Stopfen das Beckenventil. Das Wasser wird
in der Keramik sowie im Uberlauf gleichmaBig
nach dem Prinzip der kommunizierenden Réhren

angestaut.

Fiillstopp
Der patentierte Schwimmer, der sich auf dem
Stopfen befindet, hebt sich beim Fullen an

und verhindert so ein Zurtickstromen des ver-

schmutzten Wassers vom Uberlaufrohr in den
Waschtisch bzw. das Bidet.

€3)

' Uberlaufsituation
Erreicht der Wasserstand die Uberlaufkante des

Uberlaufkanals, flieBt das nachkommende

Wasser im zweigeteilten Uberlaufkanal Uber den
Geruchsverschluss in die Abwasserleitung. Das

Offnen des Beckenventils erfolgt durch das Beta

tigen des Exzenters. Das Wasser flieBt ungehin
dert ab.

Technische Daten

- Ablaufleistung
nach DIN: 0,42/sec
Uberlaufleistung: 0,25l/sec
Prifung: Prufzeugnis Nr. 219-90
der LGA Wiirzburg nach
DIN 19545 bzw. DIN EN 274



