ZUBEHOR DESIGNHEIZKORPER

Mischbetrieb Set bestehend aus Vorlaufventil Winkel Eck,
" mit Thermostatkopf, verchromt (Ventil voreinstellbar, Thermostatkopf begrenzbar)
= und Spezial-Ruicklaufventil fiir Heizstab (absperrbar)
3 Bitte geben Sie die gewiinschte Version links/rechts an!
— Version links 890836
Version rechts - 890837
35,7 sw21 ~ =l
SW30
19 Hinweis: Das Mischbetrieb Set ist ausschlieBlich mit Heizstab 1
und Heizstab 2 kombinierbar.
48,5 .
Version linke Heizstab 1* 300 890300
Schutzart IP 55, zum elektrischen Betrieb 600 890600
e SW30 Kabelldnge 1,50 m, Farbe weil3 900 890900
19
Heizstab 2* 300 891300
= Schutzart IP 30, 600 891600
' mit integriertem Ein-/Aus-Schalter und Raumtemperaturregler 900 891900
version rechts Kabelldnge 1,50 m, Farbe weil}

Konstruktions- und Modelldnderungen vorbehalten. Technische Angaben ohne Gewahr.
* Fiir elektrische Bauteile gilt die gesetzliche Gewdhrleistung.



