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BETTEFUSS-SYSTEM FÜR BETTEFLOOR
BETTEFOOT-SYSTEM FOR BETTEFLOOR
SYSTEME DE PIEDS BETTE POUR BETTEFLOOR
BETTEPOTEN-SYSTEM VOOR BETTEFLOOR

Stabiler galvanisch verzinkter 
Rahmen
Solid zinc coated frame
Cadre stable, revêtu de zinc
Stabiel, galvanisch verzinkt 
raamwerk

Entkoppelung durch Gummistreifen
Noise insulated
Isolement phonique
Contactvrij door rubberen strip

Antidröhnmatten vollflächig einsetzbar
Easy installation even in connection 
with the antinoise system
Installation facile même en utilisant 
des plaques d‘ insonorisation
Geluiddempende platen volledig 
inzetbaar

Optimale Lastabtragung 
- kein Fugenriss
Max. stability = min. movement 
= long lasting sealing
Stabilité maximale = mouvement 
minimal = joint de longue durée
Optimale draagkracht - geen voeg 
opening

Füsse höhenverstellbar
Height adjustable feet
Pieds réglables en hauteur
In hoogte verstelbare poten

Schnelle, einfache Montage
Fast and easy installation
Installation rapide et facile
Snelle en eenvoudige montage
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Lieferung / delivery / livraison / Levering
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1 x

2 x 2 x

4 x
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2 x 2 x 2 x

<1200<1200

<1200

≥1200

4 x

<1200<1200

H 80-101
H 102-120

H 161-181

H 121-141

H 182-200

H 142-160

H + 125
(205-325)

125

Separat bestellen
to be ordered separately
à commander separément
separaat bestellen
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Werkzeug

implement

instrument

werktuig
SW 10, SW 13
SW 17
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Abfluß vorbereiten / prepare drain
préparer le vidage / afvoer vorrbereide
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Option:

BETTEWANNENANKER

BETTEWALLBRACKETS

BETTECROCHET MURAL

BETTEWANDHAKEN

Art.-Nr: Z0008669
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Abfluß anschließen
connect drain
brancher le vidage
afvoer aansluiten
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Reinigen
Dry-clean
Nettoyer à sec
Schoonmaken
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BETTEREINIGUNGSTUCH

für Glas- und Emailoberflächen

Getränkt mit 70% Isopropanol

Bette GmbH & Co. KG    D-33129 Delbrück

Telefon 0 52 50/ 511-0 • Telefax 0 52 50/ 511-130

E-Mail: info@bette.de • Internet: www.bette.de



6

BETTEFUSS-SYSTEM FÜR BETTEFLOOR
INSTALLATION

Bette GmbH & Co. KG UK 
The Courtyard • Hall Farm • Lockington
GB-Derbyshire • DE74 2RH
Phone +44 844 800 0547 • Fax +44 844 800 0548
Info@bette.co.uk • www.bette.co.uk

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück • Deutschland
Telefon +49 5250 511-0 • Telefax +49 5250 511-130
info@bette.de • www.bette.de

Bette GmbH & Co. KG NL
Selma Lagerlofweg 69
NL - 3069 BT Rotterdam
Phone +31 10 4423344 • Fax +31 10 2847889
Info@bette.nl • www.bette.nl


