Geberit Duofix Element fiir Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur

Aufputz, fir Estrichhohe am Einlauf 65-90 mm
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VERWENDUNGSZWECKE » FuBstitzen verzinkt korrosionsgeschutzt, mit Rutschhemmung
* Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung
¢ Fir hausliche Bader einstellbar

Fur Metall- und Holzstéanderwande

* Fur Geberit Duofix Systemwande

e Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwande

e Zum Einbau in raumhohe Trennwande

* Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
Dichtvlies vormontiert

Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von
Abdichtsystemen

Traverse Armatur héhen- und tiefenverstellbar

* Zum Einbau bei sehr geringem FuBbodenaufbau « Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die
» Fir Verbundabdichtungen

* Zur Entwasserung bodenebener Duschen
* Fur Estrichhéhen = 65 mm am Einlauf
* Fur AP-Wandarmaturen .

Sperrwasserhdhe nur 30 mm

Einlaufhdhe des Geruchsverschlusses einstellbar

Beplankungsdicke 10-40 mm

Far Fliesenaufbauten auf Boden von 2-26 mm geeignet
* Fur Fliesenaufbauten an Wand von 2-35 mm geeignet

EIGENSCHAFTEN » Abwasseranschluss seitlich

Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung
korrosionsgeschutzt

* Mit Auszugsblech fur seitliche Befestigung uber dem Element
an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix
Systemsténdern

Alternative Befestigungsposition fur Wandanker

FuBplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und
UW 75

FuBplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene
montierbar, ohne Zusatzkomponenten

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhdhe (mm)

LIEFERUMFANG

* Anschlussstutzen aus PE-HD, g 40 mm

* 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" /R 1/2", MF-fahig
* 2 Abdichtscheiben

* 2 Schallddmmunterlagen
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2 Ddmmhdilsen
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

ZUSATZLICH ZU BESTELLEN

Fertigbauset

ZUBEHOR

Geberit Ubergangsstiick auf PVC

Geberit Duofix Systemwinkel

Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, fir
Seitenwandbefestigung

Geberit Duofix Befestigungsmaterial fir Stdnderabstand 50-
57,5cm

Geberit Duofix Set Wandanker fur Einzelmontage

Geberit Duofix Set Wandanker fur Einzelmontage, Ecklésung
Geberit Duofix Set Wandankerverlangerungen

Geberit Duofix Set FuBbefestigung an Riickwand

Geberit Kollektorprofil fiir CleanWall Wandablauf fiir Dusche
Geberit Fertigbauset flir CleanWall Wandablauf, befliesbar,
rahmenlos

Geberit Fertigbauset flir CleanWall Wandablauf, befliesbar,
mehrteilig

Geberit Duofix Element fiir Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, fiir Estrichh6he am Einlauf 65-90 mm



» Geberit Fertigbauset fur CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus
Edelstahl geburstet

» Geberit Fertigbauset fur CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus
Edelstahl, verschraubbar

» Geberit Fertigbauset fur CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus

Kunststoff

Geberit Badewannenanschluss fur CleanWall Wandablauf far

Dusche
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» Geberit Duschboard befliesbar, mit V-Gefélle

Geberit Adapter flir Badewannenanschluss fir CleanWall

Wandablauf fur Dusche

» Geberit Duofix Set Wandanker fiir Einzel- und Systemmontage

» Geberit Duofix Set FuBverldngerungen Ldnge 20 cm

» Geberit Fertigbauset fiir CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus
Edelstahl poliert
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INFO

* Bodenfliesen aus Naturstein kdnnen sich im Duschbereich
verfarben

* Aufgrund erfolgreicher interner und externer Priifungen
bestatigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche
gemanB DIN EN 1253-6 nicht berlicksichtigt werden muss
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