B GEBERIT

Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spiilauslosung, Netzbetrieb, fiir Sigma UP-Spiilkasten 12 cm,
2-Mengen-Spiilung, mit Sigma10 Betatigungsplatte, Round, automatisch / beriihrungslos
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Verwendungszwecke

e Zur beriihrungslosen Spillauslésung von Sigma UP-Splilkdsten 12 cm
* Fir barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

* Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®

* Mit Geberit Connect kompatibel
* Spulauslésung deaktivierbar

* Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Technische Daten

* Intervallspilung einstellbar Schutzart IP45
. Intervalls.pi]lung v?reinqestellt Nennspannung 85-240V AC
* Automatische Spulauslésung -
« Beriihrungsloses Auslésen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spiilung Betriebsspannung 12VDC
durch Annaherung mit der Hand Netzfrequenz 50-60 Hz
» Spllauslésung lUber externen Taster méglich -
* Stromversorgung durch externes Netzteil Leistungsaufnahme Stand-by 0.15W
¢ Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC Intervallspilung Einstellbereich 1-168 h
» Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spulkasten - :
Int lispal Werk: tell 24 h
* Mit verwechslungssicherer Steckverbindung ntervaTspulling YWerkseinsteTung
* Sichere IR-Distanzerkennung Intervallspllzeit Einstellbereich 1-200s
* Vorspilung einstellbar . . R . Intervallspuilzeit Werkseinstellung 5s
* Gerateeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerat Gber integrierte
Bluetooth®-Schnittstelle Verweilzeit Einstellbereich 1-60s
* Mit Geberit Control App kompatibel Verweilzeit Werkseinstellung 7s

* Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter

Lieferumfang

* Sigma10 Betatigungsplatte
¢ Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert

Zusitzlich zu bestellen

* Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit
Anschlussklemme

Art.-Nr. Farbe / Oberflache

Schutzplatte

Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert

Geberit Power & Connect Box

Geberit Netzteil fiir Power & Connect Box

Werkstoff B H T

Leistungsaufnahme  VE1

115.907.JQ.6  Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: hochglanz-verchromt

Kunststoff

24.6 cm

16.4cm 1.5cm

1St

Zubehor

* Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, fir Element fir Wand-WC
* Geberit Anschlusskabel fir WC-Steuerung mit elektronischer Spulauslésung

* Geberit Service-Handy
* Geberit Clean-Handy
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