Geberit Kombifix Element fiir Dusche, mit CleanWall Wandablauf, fiir Estrichhohe am
Einlauf 65-90 mm
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* Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von
Abdichtsystemen
* Einlaufhdhe des Geruchsverschlusses einstellbar

VERWENDUNGSZWECKE

* Fur hausliche Bader

* Zum Einbau bei sehr geringem FuBbodenaufbau

* Fur Massivwande, Trockenbauwande oder Vorwande im
Massiv- und Trockenbau

Fur Estrichhéhen = 65 mm am Einlauf

* Zur Entwasserung bodenebener Duschen

* Fur Verbundabdichtungen

Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhéhe (mm) 30 mm

LIEFERUMFANG

* Anschlussstutzen aus PE-HD, @ 40 mm
* Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
* Befestigungsmaterial

EIGENSCHAFTEN

Putzstérke 5-30 mm

* Fur Fliesenaufbauten auf Boden von 2-26 mm geeignet
* Fur Fliesenaufbauten an Wand von 2-35 mm geeignet
Element héhenverstellbar

* Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung
einstellbar

ZUSATZLICH ZU BESTELLEN

* Fertigbauset

ZUBEHOR

* Abwasseranschluss seitlich o .
* Geberit Ubergangsstiick auf PVC

* Geberit Ubergangsstiick PE-HD auf PVC
* Geberit Kollektorprofil fir CleanWall Wandablauf fiir Dusche

Dichtvlies vormontiert
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* Geberit Fertigbauset fiir CleanWall Wandablauf, befliesbar,
rahmenlos

* Geberit Fertigbauset fiir CleanWall Wandablauf, befliesbar,
mehrteilig

» Geberit Fertigbauset fiir CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus
Edelstahl geburstet

» Geberit Fertigbauset fiir CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus
Edelstahl, verschraubbar

» Geberit Fertigbauset fiir CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus

Kunststoff

Geberit Badewannenanschluss fiir CleanWall Wandablauf fir

Dusche

» Geberit Fertigbauset fiir CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus
Edelstahl poliert

INFO

* Bodenfliesen aus Naturstein kénnen sich im Duschbereich
verfarben

* Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prifungen
bestatigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche
gemaB DIN EN 1253-6 nicht berlicksichtigt werden muss
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