YANEA YA 1TRIL (\
YATTLO7820VAK ERMI

Duschdesign

— E Produktbeschreibung

~ YANEA FORM UND FUNKTION AUF GANZER LINIE.
Modernes, schlankes Design mit eleganten Beschlagen
und einheitlichen, harmonischen Profilgeometrien
Wahlweise mit Pendeltiren (nach innen und aufen
offnend) oder platzsparenden Gleittiiren

Beschlage mit Hebe-Senk-Mechanismus

Flexible Montage: Kleben mit GLUE forte oder Bohren
maglich

Oberflache in Schwarz Soft erhaltlich, inklusive passender
Dichtungen und Magnete in Schwarz Soft
Flachenblndige Eckverbinder bei den Gleittliren
Unsichtbare Verstelltechnik im Wandanschluss bei den
Gleitttren

Schwenkbare Gleittirsegmente nach innen durch
Magnetfihrung - fiir eine einfache und schnelle Reinigung
Schnelle, einfach Griffmontage ohne Schrauben
Unsichtbare Magnetleisten im Aluminiumprofil integriert
Versetzter Drehpunkt schafft Raum im gedffneten Zustand
z.B. bei Armaturen oder Badheizkorper
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Produktleistungen

+ Kermi Duschdesign YANEA Pendeltur 1-fligelig

« Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit Walk-In.

« Teilgerahmte Tiir mit einem Glasfligel, nach innen und aulen 6ffnend.

« Befestigung mit GLUE forte optional mdglich.

« Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
« Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlage und Griffe aus hochwertigem Metall.
« Verstellmoglichkeit im Wandprofil 15 mm.

« Beschlage mit Hebe-Senk-Mechanismus.

« Durchgehende Streifdichtung sowie waagrechte Dichtleiste.

« Mit Bodenschwelle (Hohe 7 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.

« YANEA erfillt die Anforderungen der Spritzwasserpriifung nach DIN EN 14428.

« Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

+ Made in Germany

« Gepriift nach DIN EN 14428 (CE)

« 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Models

« Qualitatssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001:2015.

+ Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.

Kermi Duschdesign GmbH Telefon: +49 (0)9931/7026-0 Aus Liebe zum Duschen.
Kurt-Kerschl-StraRe 7 E-Mail: info@kermi-duschdesign.com
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« Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

Hohe 2000 mm

Breite 780 mm

Tiefe 35 mm
Oberflache Silber Hochglanz
Glas ESG Klar
Beschichtung ohne
Wanneneinbaumall 765-780 mm
Anschlag links

Tarart

Einbausituation
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Technische Darstellung
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