
IDEOS ®

Ideos 
Heizkörper für  
Elektro-Zusatzbetrieb 

Ideos 
Heizkörper 
 

Ideos-V 
Ventilheizkörper für  
Elektro-Zusatzbetrieb 

Ideos-E  
Reiner Elektroheizkörper 
 

Ideos-V 
Ventilheizkörper 
 

Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen.

Ideos-V mit integrierter Ventilgarnitur  
und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig  
(bei 3 Elementen).

Ideos-V inklusive Thermostatkopf und  
Anschlussverschraubung.

Version mit Elektro-Zusatzheizung.

Ideos-E für reinen Elektrobetrieb.
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I D E O S ® - E

Produktvorteile:

Heizkörper für reinen Elektrobetrieb

Einzigartige Elementarbauweise 2- oder 3-reihig

Befestigung von vorne nicht sichtbar

Antimikrobielle Beschichtung lieferbar

A U S F Ü H R U N G E N

A C C E S S O I R E S

Elektro-Set WKS links 
Ausführung C  weiß
Ausführung titan

Elektro-Set WKS rechts 
Ausführung D  weiß
Ausführung titan

Elektro-Set WFS links 
Ausführung E  weiß
Ausführung titan

Elektro-Set WFS rechts 
Ausführung F  weiß
Ausführung titan

Elektro-Set WFC links 
Ausführung G  weiß
Ausführung titan

Elektro-Set WFC rechts 
Ausführung H  weiß
Ausführung titan

Umfassende Qualitätsmerkmale,  
weit über die Norm hinausgehend.
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Technische Information 
Reiner ElektrobetriebI D E O S ® - E

Vorderansicht

Vorderansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Rückansicht

Rückansicht

Bauform

Bauform

Baulänge 508

Baulänge 758

BH: tatsächliche Bauhöhe

BL: tatsächliche Baulänge

BT: Bautiefe

H: Abstand Bohrloch  
zu Unterkante  
Heizkörper

L: Abstand der  
Bohrlöcher

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.


